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ZUKUNFTSORIENTIERTE 
KONSTRUKTION 

Bei der Konstruktion unserer Aufstellsysteme und temporären 
Schutzeinrichtungen leiten uns die Erfahrungen der Vergangen-
heit sowie die Herausforderungen der Zukunft gleichermaßen. 
Im Austausch mit unseren Kunden und orientiert am Markt, 
nehmen wir neue und sich ändernde Bedarfe auf und arbeiten 
konstant an innovativen Produkten und Produktanpassungen. 
Im Entwicklungsprozess spielen sowohl die Sicherheit der 
Verkehrsteilnehmer, der Schutz von Bauarbeitern, aber auch 
mögliche Effizienzsteigerungen für unsere Kunden – bei-
spielsweise durch eine hohe Transportkapazität und schnelle 
Montage – eine Rolle. Selbstverständlich kümmern wir uns um 
die erforderlichen Zertifizierungen und statischen Berechnungen 
für unsere Produkte.

METON – FÜR DIE VERKEHRSSICHERUNG 
UND FÜR BAUSTELLEN DER ZUKUNFT 

FLEXIBEL, INDIVIDUELL & INNOVATIV

Verlassen Sie sich auf unsere Kompetenz
und auf markt- und projektgerechte Lösungen, 
die durch individualisierbare Konstruktionen 
und die Auswahl geeigneter Materialien 
überzeugen!

Seit vielen Jahren konstruiert und produziert METON temporäre Schutzeinrichtungen und Aufstellsysteme aus Stahl und 
Beton für Autobahnen, Bundesstraßen, inner- und außerörtliche Straßen sowie Baustellen jeglicher Art. Unsere langjährige 
Erfahrung und unser hochspezialisiertes Know-how ermöglichen innovative und flexible Lösungen, die Maßstäbe setzen. Der 
Fokus liegt dabei auf einem Höchstmaß an Sicherheit bei gleichzeitiger Praktikabilität und größtmöglicher Effizienz in Trans-
port, Montage und Einsatz. Alle unsere Produkte sind geprüft und entsprechen den geltenden Vorschriften. 

Das METON-Portfolio reicht von Schildständern und -haltern, Lager- und Transportregalen, Auskreuzvorrichtungen und 
Aufstellsystemen mit verschiedenen Fundamentierungen bis hin zu temporären Überkopfsystemen und Schutzeinrichtun-
gen. Im Blick haben wir dabei nicht nur die Verkehrssicherheit an Straßen, sondern auch Tief- und Hochbaustellen oder 
Veranstaltungen.
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ERSTKLASSIGER 
SERVICE

Neben dem Verkauf von hochwertiger, sicherer und anwender-
freundlicher Verkehrstechnik gehören Serviceleistungen wie 
Beratung, Erstmontage und die Erstellung von Verkehrszeichen-
plänen zu unserem Leistungsspektrum. Dazu kommt das Pro-
jektmanagement bei der Herstellung von individuellen Sonderlö-
sungen. Bei Bedarf erhalten Sie bei uns selbstverständlich auch 
geprüfte Statiken für unsere Konstruktionen. 

PRODUKTION 
„MADE IN EUROPE“

Unser Portfolio fertigen wir in einem eigenen Produktionsbetrieb 
in der Slowakei. An unserem Standort in Hoppstädten-Wei-
ersbach ist der Stahlbau angesiedelt. Wir verfügen über die 
erforderlichen Zertifikate für Schweißarbeiten und setzen aus-
schließlich feuerverzinkte, recycelbare und nachhaltige Mate-
rialien ein. Neben Aufstellsystemen und -vorrichtungen für die 
Verkehrstechnik produzieren wir auch Sonderanfertigungen wie 
beispielsweise Kabelbrücken oder Kameramasten für die Bau-
stelleninfrastruktur. Unsere Kunden profitieren von vielseitig ein-
setzbaren Lösungen und Qualitätsprodukten „made in Europe“.
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UNSER BREIT  
AUFGESTELLTES PORTFOLIO

Wir bieten sowohl für kleine Verkehrszeichen und Hinweistafeln,  
für LED-Wechselverkehrszeichen als auch für retroreflektierende 
und beleuchtete Großtafeln die passenden Aufstellsysteme an.  
Sie sind individuell konzipierbar und erfüllen die Vorgaben 
der ZTV-SA 97 sowie der Technischen Lieferbedingungen für 
Aufstellvorrichtungen (TL-Aufstellvorrichtungen 97). Zusätzlich 
erhalten Sie bei uns Auskreuzvorrichtungen, Schutzplanken- und 
Universalhalter sowie temporäre Verkehrszeichenbrücken und 
Höhenbegrenzer. 

Im Bereich der temporären Schutzeinrichtung verbinden unsere 
Produkte die hohe Schutzwirkung eines schweren Systems mit 
der einfacheren Logistik eines leichten Systems. Die Eignung  
für unterschiedliche Rückhalteanforderungen wurde nach  
DIN EN 1317-1/2 geprüft und bestätigt. Zusätzlich zu den tem-
porären Schutzeinrichtungen stellen wir Notöffnungen her und 
haben ein System für den Arbeits- und Sichtschutz entwickelt.
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MASSGESCHNEIDERTE  
SONDERLÖSUNGEN

Außerhalb der Baustellen- und Verkehrssicherung finden unsere 
mobilen Aufstellsysteme in der Energieversorgung sowie der 
Baustellenüberwachung Verwendung. Unsere Konstruktionen 
können beispielsweise als Kabel- und Leitungsbrücken einge-
setzt werden. Von Vorteil sind hier die individuelle Anpassung an 
den Einsatzort sowie die einfache Konfigurierbarkeit hinsichtlich 
Höhe und Länge dank eines modular aufgebauten Systems.
 
Für die Überwachung von Baustellen, Events und öffentlichen 
Plätzen eignen sich unsere stabilen und flexiblen Aufstell-
konstruktionen für Kamerasysteme. Sie sind auch schnell und 
kurzfristig einsatzbereit. In Verbindung mit leistungsfähigen und 
modernen Kameras sorgen unsere Aufstellsysteme unter ande-
rem für ein hohes Maß an Sicherheit bei Veranstaltungen und 
der Objektbeobachtung.

GROSSE AUFGABEN –  
GROSSARTIGE LEISTUNGEN

Als Tochtergesellschaft der Zeppelin Rental GmbH profitieren 
unsere Kunden zudem bundesweit von einer vollumfänglichen 
Expertise in der Verkehrssicherung sowie von einem breiten An-
gebot in der Maschinen- und Gerätevermietung, der temporären 
Infrastruktur sowie der Baulogistik aus einer Hand. Gemeinsam 
verfügen wir über jahrzehntelange Erfahrung im Bau, in der 
Industrie und im Eventbereich und treiben Innovationen gezielt 
voran. Verlassen Sie sich auf unsere Kompetenzen und auf 
markt- und projektgerechte Lösungen, die überzeugen!
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AUFSTELLVORRICHTUNGEN
 
Klein-Verkehrszeichen
Verkehrstafeln bis 6 m2

Verkehrstafeln bis 15 m2 
Verkehrstafeln bis 25 m2

Lichtsignalanlagen
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Einsatzbeispiele Einsatzbeispiele

FUSSPLATTE  
K1 
 
Geeignet für die Montage von Klein-VZ (Ronden, Dreiecke, 
Zusatzschilder etc.) / für Schildgrößen 1 - 3 

ERDSPIESS  
ME 56 
 
Aufstellvorrichtung zur Montage von Klein-VZ (Ronden, Dreiecke, 
Zusatzschilder etc.) bei unbefestigtem Untergrund / für Schild-
größen 1 - 3  

Vorteile
	· Stapelbar 
	· Zwei seitliche Tragegriffe ermöglichen schnelle Montage  
	· Besonders standsicher und rutschfest 
	· Nachhaltig durch recycelten Kunststoff 
	· Beständig gegen Öle, Abgase, Salze und Frost

Vorteile
	· Sichere Fixierung des Vierkantrohrs im Aufnahmestutzen durch 

eine Stellschraube 
	· Keine Zusatzgewichte erforderlich
	· Einschlagflügel sichern den Erdspieß gegen Torsion
	· Geringes Transport- und Lagervolumen
	· Optional mit Aushebevorrichtung für eine leichtere Demontage

Technische Spezifikationen Technische Spezifikationen

Einsatzgebiete				  
Innerorts und außerorts sowie auf Autobahnen

Einsatzgebiete				  
Innerorts und außerorts

System Fußplatte K1

Maße L x B x H (mm) 820 x 420 x 120
Material Kunststoff
Gewicht (kg) 28,00

Zur Aufnahme von 
Vierkantrohr 40 x 40 mm, 60 x 60 mm 
Rundrohr 2 x Ø 43 mm

Art.-Nr. 10001

System Erdspieß ME 56

Maße L x B (mm) 600 x 330 / 210, Einschlagtiefe ca. 450 mm 
Material Stahl, feuerverzinkt
Gewicht (kg) 6,30
Zur Aufnahme von Vierkantrohr 40 x 40 mm
Art.-Nr. 10002

Zubehör 

	· Vierkantrohr ME 33 
	· Rohrschelle ME 32

Ab Seite 74 Zubehör 

	· Vierkantrohr ME 33 
	· Rohrschelle ME 32

Ab Seite 74

Aufstellvorrichtungen Klein-VZ 
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Einsatzbeispiele

AUFSTELLVORRICHTUNG 
ME 51+ 
 
Aufstellvorrichtung zur Montage von Klein-VZ (Ronden, Dreiecke, 
Zusatzschilder etc.) sowie Vorwarnleuchten / 
für Schildgrößen 1 - 3

Vorteile
	· Anzeige der erforderlichen Fußplatten für verschiedene 

Schildgrößen und unterschiedliche Bodenfreiheiten mittels 
Diagramm  

	· Niederhalter zur Sicherung der Fußplatten 
	· Sichere Fixierung des Vierkantrohrs im Aufnahmestutzen durch 

eine Stellschraube
	· Stapelbar und platzsparend in der Lagerung und im Transport
	· Langjährige Einsatzzeit durch stabile Bauform

Einsatzgebiete				  
Innerorts und außerorts sowie auf Autobahnen

Zubehör 
	· Niederhalter ME 64
	· Vierkantrohr ME 33
	· Vierkantrohr ME 33V
	· Verlängerung ME 33.1
	· Rohrschelle ME 32
	· Fußplatte K1

Ab Seite 74

Technische Spezifikationen

System Aufstellvorrichtung ME 51+

Maße L x B x H (mm) 1266 x 582 x 120
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 17,20
Zur Aufnahme von Vierkantrohr 40 x 40 mm
Art.-Nr. 10003

Aufstellvorrichtungen Klein-VZ 
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Einsatzbeispiele

AUFSTELLVORRICHTUNG A
 
Aufstellvorrichtung zur Montage von Verkehrstafeln 
bis ca. 5 m2 sowie Höhenbegrenzern, Kabelbrücken, 
Kameras, Sensoren, Scannern und Verkehrstafeln mit 
LED-Technik und Energieversorgung

Vorteile
	· Variable Breite (von 1100 bis 1400 mm) durch verstellbare 

Ausziehfüße
	· Klappbare Stütze für erhöhte Stabilität und Standsicherheit
	· Niveauausgleich durch verstellbare Spindelfüße möglich
	· Stapelbar und platzsparend in der Lagerung und im Transport 
	· Vielseitige Verwendbarkeit

Einsatzgebiete				  
Innerorts und außerorts sowie auf Autobahnen

Zubehör 

	· Spindelfuß 500 oder 780
	· Quatro-Mast / Riegel 290 / 1250 bis 4250
	· Schildklemme 910 
	· Verlängerung für Quatro-Mast / Riegel 290 / 400
	· Unterlegplatte 400 x 400 x 50 
	· Fußplatte K1   
	· Zusatzgewicht 180 kg 
	· Zusatzgewicht 435 kg 

Ab Seite 74

Technische Spezifikationen

System Aufstellvorrichtung A

Maße L x B x H (mm) 2400 x 1100 (1400) x 180
Material Stahl, feuerverzinkt
Gewicht (kg) 84,00
Zur Aufnahme von Quatro-Mast mit Außenmaß 290 mm
Art.-Nr. 10006

Aufstellvorrichtungen Verkehrstafeln 
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Einsatzbeispiele

AUFSTELLVORRICHTUNG 
ME 50 UND ME 50.1

Aufstellvorrichtung zur Montage von Verkehrstafeln bis ca. 3 m2, 
Klein-VZ sowie Verkehrsspiegeln, Überspannungsmasten für 
Lichtsignalanlagen und Solarmodulen für Aufbaulichtanlagen

Vorteile
	· Anzeige der erforderlichen Fußplatten für verschiedene 

Schildgrößen und unterschiedliche Bodenfreiheiten mittels 
Diagramm 

	· Niederhalter zur Sicherung der Fußplatten 
	· Sichere Fixierung des Vierkantrohrs im Aufnahmestutzen durch 

eine Stellschraube 
	· Stapelbar und platzsparend in der Lagerung und im Transport
	· Stütze für erhöhte Stabilität

Einsatzgebiete				  
Innerorts und außerorts sowie auf Autobahnen

Aufstellvorrichtungen Verkehrstafeln 
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Technische Spezifikationen Technische Spezifikationen

AUFSTELLVORRICHTUNG 
ME 50.1
 
mit Gelenkrohr 70 x 70 mm und Klemmbefestigung für 
Verkehrstafeln mit Randprofil 40 mm

AUFSTELLVORRICHTUNG 
ME 50
 
mit Gelenkrohr 70 x 50 mm und Klemmbefestigung für 
Verkehrstafeln mit Randprofil 40 mm

System Aufstellvorrichtung ME 50

Maße L x B x H (mm) 2402 x 684 x 150
Material Stahl, feuerverzinkt
Gewicht (kg) 49,70
Zur Aufnahme von Ausziehrohr 60 x 40 mm
Gelenkrohr Bodenfreiheit 1000 mm
Art.-Nr. 10004

System Aufstellvorrichtung ME 50.1

Maße L x B x H (mm) 2402 x 684 x 150
Material Stahl, feuerverzinkt
Gewicht (kg) 49,70
Zur Aufnahme von Ausziehrohr 60 x 60 mm
Gelenkrohr Bodenfreiheit 1000 mm
Art.-Nr. 10005

Zubehör 
	· Niederhalter ME 63
	· Distanzrohr 1500 / ME 57
	· Distanzrohr 2250 / ME 77
	· Ausziehrohr 2400 / ME 54 
	· Klemmblech ME 67
	· Aufsteckpfosten ME 58
	· Fußplatte K1
	· Überspannungsmast 60 x 40 / 6000
	· Solarhalter für Vierkantrohr 60 x 40
	· Vierkantrohr ME 65

Ab Seite 74 Zubehör 
	· Niederhalter ME 63.1
	· Distanzrohr 1500 / ME 57.1
	· Distanzrohr 2250 / ME 77.1
	· Ausziehrohr 2400 / ME 54.1 
	· Klemmblech ME 67.1
	· Aufsteckpfosten ME 58.1
	· Fußplatte K1
	· Überspannungsmast 60 x 60 / 6000
	· Vierkantrohr ME 65.1

Ab Seite 74

Aufstellvorrichtungen Verkehrstafeln 
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Einsatzbeispiele

AUFSTELLVORRICHTUNG 
URBANUS CITY

Aufstellvorrichtung zur Montage von Verkehrstafeln bis 6 m2 
sowie Lichtsignalanlagen, Kameras, Sensoren, Scannern und 
Verkehrstafeln mit LED-Technik und Energieversorgung

Vorteile
	· Geringe Aufstellfläche  
	· Vielseitige Verwendbarkeit
	· Niveauausgleich durch verstellbare Spindelfüße möglich
	· Stapelbar und platzsparend in der Lagerung und im Transport

Einsatzgebiete				  
Innerorts und außerorts sowie auf Autobahnen

Aufstellvorrichtungen Verkehrstafeln 
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AUFSTELLVORRICHTUNG 
URBANUS CITY
 
mit Urbanus-Gelenkrohr für Verkehrstafeln bis 3 m2

AUFSTELLVORRICHTUNG 
URBANUS CITY
 
mit Quatro-Mast / Riegel 290 für Verkehrstafeln bis 6 m2

Technische SpezifikationenTechnische Spezifikationen

System Aufstellvorrichtung Urbanus City

Maße L x B x H (mm) 1926 x 1140 x 240
Material Stahl, feuerverzinkt
Gewicht (kg) 90,00
Zur Aufnahme von Quatro-Mast mit Außenmaß 290 mm
Art.-Nr. 10008

System Aufstellvorrichtung Urbanus City

Maße L x B x H (mm) 1926 x 1140 x 240
Material Stahl, feuerverzinkt
Gewicht (kg) 90,00

Zur Aufnahme von
Vierkantrohr bis 60 x 60 mm
Rundrohr bis Ø 60 mm

Art.-Nr. 10008

Zubehör 

	· Spindelfuß 500 oder 780
	· Quatro-Mast / Riegel 290 / 1250 bis 4250
	· Schildklemme 910 
	· Verlängerung für Quatro-Mast / Riegel 290 - 400
	· Unterlegplatte 400 x 400 x 50 
	· Fußplatte K1 
	· Zusatzgewicht 180 kg 
	· Zusatzgewicht 435 kg

Ab Seite 74Zubehör 

	· Urbanus-Gelenkrohr
	· Spindelfuß 500 oder 780
	· Distanzrohr 1500 / ME 57
	· Distanzrohr 2250 / ME 77  
	· Ausziehrohr 2400 / ME 54
	· Aufsteckpfosten ME 58
	· Klemmblech ME 67
	· Fußplatte K1 
	· Zusatzgewicht 180 kg 
	· Zusatzgewicht 435 kg

Ab Seite 74

Aufstellvorrichtungen Verkehrstafeln
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Einsatzbeispiele

AUFSTELLVORRICHTUNG B
 
Aufstellvorrichtung zur Montage von Verkehrstafeln bis 
ca. 9 m2, Kabelbrücken, Höhenbegrenzern und Verkehrstafeln 
mit LED-Technik und Energieversorgung

Technische Spezifikationen

Vorteile
	· Variable Breite (von 1500 bis 1900 mm) durch verstellbare 

Ausziehfüße
	· Klappbare Stütze für erhöhte Stabilität und Standsicherheit
	· Niveauausgleich durch verstellbare Spindelfüße  
	· Stapelbar und platzsparend in der Lagerung und im Transport 
	· Vielseitige Verwendbarkeit

Einsatzgebiete				  
Innerorts und außerorts sowie auf Autobahnen

System Aufstellvorrichtung B

Maße L x B x H (mm) 2400 x 1500 (1900) x 180
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 123,00
Zur Aufnahme von Quatro-Mast mit Außenmaß 400 mm
Art.-Nr. 10007

Zubehör 

	· Spindelfuß 500 oder 780
	· Quatro-Mast / Riegel 400 / 1250 bis 4250
	· Schildklemme 910 oder 1500
	· Verlängerung für Quatro-Mast / Riegel 290 - 400
	· Unterlegplatte 400 x 400 x 50 
	· Fußplatte K1 
	· Zusatzgewicht 180 kg 
	· Zusatzgewicht 435 kg

Ab Seite 74

Aufstellvorrichtungen Verkehrstafeln
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Einsatzbeispiel

Technische Spezifikationen

FUNDAMENTRAHMEN KURZ
 
Fundamentrahmen zur Montage von Verkehrstafeln 
bis 15 m2 

Vorteile
	· Niveauausgleich durch verstellbare Spindelfüße 
	· Stapelbar und platzsparend in der Lagerung und im Transport 
	· Vielseitige Verwendbarkeit
	· Einfache und schnelle Montage 

Einsatzgebiete				  
Innerorts und außerorts sowie auf Autobahnen

System Fundamentrahmen kurz

Maße L x B x H (mm) 2740 x 1450 x 200
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 265,00
Zur Aufnahme von Standmast
Art.-Nr. 20001

Zubehör 

	· Spindelfuß 500 oder 780
	· Standmast / 1200 bis 4850
	· Verlängerung für Standmast und Tri-Mast 
	· Schildklemme 1500
	· Zusatzgewicht 525 kg 
	· Unterlegplatte 400 x 400 x 50 

Ab Seite 74

Aufstellvorrichtungen Verkehrstafeln
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Einsatzbeispiele

STAHLFLACHFUNDAMENT
Stahlflachfundament zur mobilen Aufstellung von 
Großbeschilderungen bis 15 m2

Vorteile
	· Robuste und langlebige Konstruktion aus Stahl und Beton   
	· Für die Aufstellung von Dreiecks- und Vierecks-Gittermasten 

und Gabelständern, die mittels Gewindebolzen montiert und 
ausgerichtet werden

	· Hohe Tragfähigkeit und Stabilität
	· Vielseitige Verwendbarkeit
	· Vorrichtung für Hebezeug 

Einsatzgebiete				  
Innerorts und außerorts sowie auf Autobahnen

STAHLFLACHFUNDAMENT 
 
für Quatro-Mast / Riegel 400 

Technische Spezifikationen

System Stahlflachfundament 

Maße L x B x H (mm) 2700 x 1200 x 200
Material Stahl, feuerverzinkt / Beton
Gewicht (kg) 1320,00
Zur Aufnahme von Quatro-Mast mit Außenmaß 400 mm
Art.-Nr. 20007

Zubehör 

	· Quatro-Mast / Riegel 400 / 1250 bis 4250
	· Schildklemme 910 oder 1500
	· Zusatzgewicht 445 kg

Ab Seite 74

Aufstellvorrichtungen Verkehrstafeln
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STAHLFLACHFUNDAMENT 
 
2 x Stahlflachfundament für Gabelständer 500-60

STAHLFLACHFUNDAMENT 
 
für Tri-Mast 560

Technische Spezifikationen Technische Spezifikationen

System Stahlflachfundament 

Maße L x B x H (mm) 2700 x 1200 x 200
Material Stahl, feuerverzinkt / Beton
Gewicht (kg) 1320,00
Zur Aufnahme von Tri-Mast mit Außenmaß 560 mm
Art.-Nr. 20007

System Stahlflachfundament 

Maße L x B x H (mm) 2700 x 1200 x 200
Material Stahl, feuerverzinkt / Beton
Gewicht (kg) 1320,00
Zur Aufnahme von 2 x Gabelständer mit Außenmaß 560 mm
Art.-Nr. 20007

Zubehör 

	· Tri-Mast 560 / 1250 bis 5250 
	· Schildklemme 910 oder 1500
	· Alform-Klemmschellen AKS, D 60
	· Zusatzgewicht 445 kg

Ab Seite 74 Zubehör 

	· Gabelständer 500-60
	· Alform-Klemmschellen AKS, D 60
	· Zusatzgewicht 445 kg 

Ab Seite 74

Aufstellvorrichtungen Verkehrstafeln
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Einsatzbeispiele

FERTIGTEILFUNDAMENT 

Fertigteilfundament für die mobile Aufstellung von 
Großbeschilderungen bis 15 m2 FERTIGTEILFUNDAMENT  

 
für Gabelständer 

Technische Spezifikationen

System Fertigteilfundament 

Maße L x B x H (mm) variabel
Material Beton
Gewicht (kg) variabel

Zur Aufnahme von
2 x Gabelständer mit Außenmaß 560  
oder 810 mm

Zubehör 

	· Gabelständer 500-60 / variable Länge
	· Gabelständer 750-60 / variable Länge
	· Alform-Klemmschellen AKS, D 60

Ab Seite 74

Vorteile
	· Unterschiedliche Fundamentgrößen zur Berücksichtigung von 

Schildfläche, vorhandener Windlastzone und Bodenfreiheit
	· Montage von Dreiecks- und Vierecks-Gittermasten sowie 

Gabelständern mittels Gewindebolzen möglich
	· Hohe Tragfähigkeit und Stabilität
	· Vielseitige Verwendbarkeit

Einsatzgebiete				  
Vorwiegend außerorts, auf Autobahnen

Aufstellvorrichtungen Verkehrstafeln

18



FERTIGTEILFUNDAMENT  
 
für Quatro-Mast / Riegel 290 und 400

FERTIGTEILFUNDAMENT  
 
für Tri-Mast 560

Technische Spezifikationen Technische Spezifikationen

System Fertigteilfundament 

Maße L x B x H (mm) variabel
Material Beton
Gewicht (kg) variabel
Zur Aufnahme von Tri-Mast mit Außenmaß 560 mm

System Fertigteilfundament 

Maße L x B x H (mm) variabel
Material Beton
Gewicht (kg) variabel

Zur Aufnahme von
Quatro-Mast mit Außenmaß 290 oder 
400 mm

Zubehör 

	· Tri-Mast 560 / 1250 bis 5250 
	· Schildklemme 910 oder 1500

Ab Seite 74 Zubehör 

	· Quatro-Mast / Riegel 290 / 1250 bis 4250
	· Quatro-Mast / Riegel 400 / 1250 bis 4250
	· Schildklemme 910 oder 1500

Ab Seite 74

Aufstellvorrichtungen Verkehrstafeln
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Einsatzbeispiel

Technische Spezifikationen

Vorteile
	· Stapelbar und platzsparend in der Lagerung und im Transport
	· Sehr hohe Tragfähigkeit und Stabilität 
	· Vielseitige Verwendbarkeit
	· Langjährige Einsatzzeit durch stabile Bauform

Einsatzgebiete				  
Vorwiegend auf Autobahnen

System Fundamentrahmen Twin Typ 3

Maße L x B x H (mm) 3840 x 1880 x 200
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 980,00
Zur Aufnahme von 2 x Standmast
Art.-Nr. 20006

FUNDAMENTRAHMEN 
TWIN TYP 3
 
Aufstellvorrichtung zur Montage von Verkehrstafeln bis 25 m2

sowie von zwei Standmasten auf einem Fundament

Zubehör 

	· Spindelfuß 500 oder 780
	· Erdnagel 750 oder 1100
	· Standmast / 1080 bis 4680 / V
	· Adapter für 2 Standmasten
	· Zusatzgewicht 525 kg
	· Schildhalter (Sonderkonstruktion)

Ab Seite 74

Aufstellvorrichtungen Verkehrstafeln
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Einsatzbeispiele

AUFSTELLVORRICHTUNG 
ME 600
 
Vielseitig einsetzbar für Verkehrs- und Signalzeichen sowie 
Kameras
Aufnahme von Vierkantrohren 60 x 60 mm sowie 
Rundrohren Ø 60 mm
Vier Gewindebolzen zur Anbringung von Adapter ME 600A 
sowie Quatro-Masten mit Außenmaß 290

Vorteile
	· Extrem stabil und standfest durch das hohe Eigengewicht
	· Niveauausgleich durch verstellbare Spindelfüße möglich
	· Stapelbar 
	· Individuelles Firmenlogo möglich
	· Einfach zu positionieren über integrierte Kranösen 

Einsatzgebiete				  
Innerorts und außerorts sowie auf Autobahnen

Zubehör 

	· Adapter ME 600A 
	· Spindelfuß 500 oder 780
	· Vierkantrohr ME 33 
	· Verlängerung ME 33.1
	· Rohrschelle ME 32
	· Vierkantrohr ME 65
	· Vierkantrohr ME 65.1
	· Quatro-Mast / Riegel 290 / 1250 bis 4250 
	· Überspannungsmast 60 x 60 / 6000

Ab Seite 74

Technische Spezifikationen

System Aufstellvorrichtung ME 600

Maße L x B x H (mm) 800 x 800 x 600
Material Stahl, feuerverzinkt / Beton
Gewicht (kg) 585,00

Zur Aufnahme von 

Vierkantrohr 60 x 60 mm
Rundrohr Ø 60 mm
Quatro-Mast mit Außenmaß 290 mm
Adapter ME 600A

Art.-Nr. 10000

Aufstellvorrichtungen LSA 
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SCHILDHALTER FÜR 
SCHUTZEINRICHTUNGEN
 
Klein-Verkehrszeichen
Verkehrstafeln
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SCHUTZPLANKENHALTER 
ME 53
 
Geeignet für die Montage von Klein-VZ (Ronden, Dreiecke, 
Zusatzschilder etc.) / für Schildgrößen 1 - 3 
Montage am Schutzplankenpfosten (Sigma- und IPE-Pfosten) 
Fixierung des Schutzplankenhalters am Standpfosten mittels 
Klaue mit Spindel ME 55

SCHUTZPLANKENAUSLEGER 
ME 70
 
Geeignet für die Montage von Klein-VZ (Ronden, Dreiecke, 
Zusatzschilder etc.) außerhalb des Verkehrsraums / für 
Schildgrößen 1 - 3 
Aufstellung des Schutzplankenauslegers ME 70 erfolgt 
zusammen mit Schutzplankenhalter ME 53

Vorteile
	· Einfache und schnelle Montage 
	· Sichere Fixierung des Vierkantrohrs im Aufnahmestutzen durch 

eine Stellschraube 
	· Keine Zusatzgewichte erforderlich
	· Transport und Lagerung kann in Gitterboxen erfolgen

Vorteile
	· Einfache und schnelle Montage 
	· Leichtes Einstecken des Auslegers in den Schutzplankenhalter 

ME 53 und Fixierung mittels Stellschraube
	· Stabile Aufstellung durch Arretierung der Vierkantrohre mit einer 

Stellschraube
	· Keine Zusatzgewichte erforderlich
	· Transport und Lagerung kann in Gitterboxen erfolgen

Einsatzgebiete				  
Innerorts und außerorts sowie auf Autobahnen

Einsatzgebiete				  
Innerorts und außerorts sowie auf Autobahnen

Technische Spezifikationen Technische Spezifikationen

System Schutzplankenhalter ME 53

Maße L x B x H (mm) ca. 770 x 240 x 110 mm
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 4,80
Zur Aufnahme von Vierkantrohr 40 x 40 mm
Art.-Nr. 40005

System Klaue mit Spindel ME 55

Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 2,50
Art.-Nr. 40006

System Schutzplankenausleger ME 70

Länge (mm) 1000
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 4,50
Zur Aufnahme von  Vierkantrohr 40 x 40 mm
Art.-Nr. 40010

Zubehör 

	· Vierkantrohr ME 33
	· Rohrschelle ME 32
	· Verlängerung ME 33.1

Ab Seite 74Zubehör 

	· Vierkantrohr ME 33
	· Rohrschelle ME 32
	· Verlängerung ME 33.1

Ab Seite 74

Einsatzbeispiele

Schildhalter für Schutzeinrichtungen Klein-VZ

06782 98 82 70  |  meton.eu

23



Einsatzbeispiele

SCHUTZPLANKENHALTER  
ME 52
Geeignet für die Montage von Verkehrstafeln  
Montage am Schutzplankenpfosten (Sigma- und IPE-Pfosten) 
Befestigung des Schutzplankenhalters am Standpfosten mittels 
Klaue mit Spindel ME 55

Einsatzgebiete				  
Innerorts und außerorts sowie auf Autobahnen

SCHUTZPLANKENHALTER 
ME 52  
 
für Ausziehrohr 60 x 40 mm

Vorteile
	· Einfache und schnelle Montage 
	· Stabile Aufstellung durch die Arretierung der Ausziehrohre mit 

einer Stellschraube 
	· Transport und Lagerung kann in Gitterboxen erfolgen
	· Langjährige Einsatzzeit durch stabile Bauform

Technische Spezifikationen

System Schutzplankenhalter ME 52

Maße L x B x H (mm) ca. 1090 x 350 x 170 mm
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 9,80
Zur Aufnahme von Ausziehrohr 60 x 40 mm
Klemmbefestigung Verkehrstafeln mit Randprofil 40 mm
Art.-Nr. 40003

Zubehör 

	· Distanzrohr 1500 / ME 57 
	· Distanzrohr 2250 / ME 77 
	· Ausziehrohr 2400 / ME 54 
	· Aufsteckpfosten ME 58
	· Klemmblech ME 67

Ab Seite 74

System Klaue mit Spindel ME 55

Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 2,50
Art.-Nr. 40006

Schildhalter für Schutzeinrichtungen Verkehrstafeln
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SCHUTZPLANKENHALTER 
ME 52.1  
 
für Ausziehrohr 60 x 60 mm

Befestigung des Schutzplankenhalters am Standpfosten 
mittels Klaue mit Spindel ME 55

SCHUTZPLANKENAUSLEGER   
 
für Ausziehrohr 60 x 40 mm

Schutzplankenausleger, bestehend aus:
Schutzplankenausleger ME 62, Schildhalter ME 61 und
Schutzplankenauslegerfuß ME 60

Technische SpezifikationenTechnische Spezifikationen

System Schutzplankenhalter ME 52.1

Maße L x B x H (mm) 1090 x 350 x 170
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 10,60
Zur Aufnahme von Ausziehrohr 60 x 60 mm
Klemmbefestigung Verkehrstafeln mit Randprofil 40 mm
Art.-Nr. 40004

System Schutzplankenausleger ME 62

Länge (mm) 700
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 5,90
Art.-Nr. 40009

System Schildhalter ME 61

Maße L x B x H (mm) ca. 975 x 350 x 170
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 11,30
Art.-Nr. 40008

System Schutzplankenauslegerfuß ME 60

Maße L x B x H (mm) ca. 1800 x 40 x 1210 
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 11,80
Art.-Nr. 40007

Zubehör 

	· Distanzrohr 1500 / ME 57.1 
	· Distanzrohr 2250 / ME 77.1 
	· Ausziehrohr 2400 / ME 54.1 
	· Aufsteckpfosten ME 58.1
	· Klemmblech ME 67.1

Ab Seite 74Zubehör 

	· Distanzrohr 1500 / ME 57
	· Distanzrohr 2250 / ME 77 
	· Ausziehrohr 2400 / ME 54 
	· Aufsteckpfosten ME 58
	· Klemmblech ME 67
	· Fußplatte K1

Ab Seite 74

System Klaue mit Spindel ME 55

Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 2,50
Art.-Nr. 40006

Schildhalter für Schutzeinrichtungen Verkehrstafeln
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Einsatzbeispiele

Technische Spezifikationen

UNIVERSALHALTER  
ME 76
 
Geeignet für die Montage von Klein-VZ (Ronden, Dreiecke, 
Zusatzschilder etc.) / für Schildgrößen 1 - 3 sowie Verkehrstafeln 
Montage auf Kastenprofil der Super-Rail (180 x 150 und 150 x 180)

Vorteile
	· Verwendung für Klein-VZ und Verkehrstafeln aufgrund der 

stabilen und robusten Ausführung möglich 
	· Einsatz von verschiedenen Stand- und Schaftrohren mittels 

Adapter
	· Einfache und schnelle Montage
	· Keine Zusatzgewichte erforderlich
	· Transport und Lagerung kann in Gitterboxen erfolgen

Einsatzgebiete				  
Innerorts und außerorts sowie auf Autobahnen

System Universalhalter ME 76

Maße L x B x H (mm) ca. 500 x 300 x 500 
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 20,50
Art.-Nr. 40011

Zubehör Klein-VZ

	· Vierkantrohr ME 33
	· Verlängerung ME 33.1
	· Vierkantrohr ME 65
	· Vierkantrohr ME 65.1
	· Rohrschelle ME 32

Ab Seite 74

Zubehör Verkehrstafeln 
	· zusätzlicher Klemmhalter ME 76.7 
	· Distanzrohr 1500 / ME 57 oder 57.1 
	· Distanzrohr 2250 / ME 77 oder 77.1
	· Ausziehrohr 2400 / ME 54 oder 54.1
	· Aufsteckpfosten ME 58 oder 58.1
	· Klemmblech ME 67 oder 67.1

Ab Seite 74Adapter für Schildhalter

	· Adapter ME 76.1 (für Vierkantrohr 40 x 40 mm)
	· Adapter ME 76.2 (für Vierkantrohr 60 x 40 mm)
	· Adapter ME 76.3 (für Vierkantrohr 50 x 50 mm)
	· Adapter ME 76.4 (für Vierkantrohr 60 x 60 mm)
	· Adapter ME 76.5 (für Rundrohr Ø 60 mm)
	· Adapter ME 76.6 (für Rundrohr Ø 76 mm)

Ab Seite 74

Schildhalter für Schutzeinrichtungen Klein-VZ / Verkehrstafeln

06782 98 82 70  |  meton.eu

26



AUFSTELLVORRICHTUNGEN
VOM PROFI

UNSERE INNOVATIVEN VORRICHTUNGEN FÜR SÄMTLICHE 
EINSATZZWECKE IN DER VERKEHRSSICHERUNG

METON GmbH     
06782 98 82 70

vertrieb@meton.eu
meton.eu

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!



AUSKREUZVORRICHTUNGEN
 
Klein-Verkehrszeichen
Verkehrstafeln
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Einsatzbeispiel Einsatzbeispiel

AUSKREUZVORRICHTUNG 
ME 73
Auskreuzvorrichtung für Standard-VZ (Ronden, Dreiecke, 
Zusatzschilder etc.) zum Außerkraftsetzen von temporären 
Verkehrszeichen

AUSKREUZVORRICHTUNG 
ME 79 
Auskreuzvorrichtung für Verkehrstafeln bis Größe 
2000 x 1500 mm zum Außerkraftsetzen von 
temporären Verkehrstafeln

Technische Spezifikationen Technische Spezifikationen

System Auskreuzvorrichtung ME 73 

Maße L x B (mm) 820 x 60
Material Aluminium 
Gewicht (kg) 1,10
Art.-Nr. 40001

System Auskreuzvorrichtung ME 79

Maße L x B (mm) 2450 x 100
Material Aluminium 
Gewicht (kg) 5,10
Art.-Nr. 40002

Vorteile
	· Zwei Aluminium-Leisten beklebt mit retroreflektierender Folie 

RA2 (auf Wunsch auch RA3)
	· Aluminium-Leisten in der Mitte verschraubt und frei 

verstellbar
	· Einfache und schnelle Montage mit zwei Aufhängehaken 

aus Aluminium

Vorteile
	· Zwei Aluminium-Leisten beklebt mit retroreflektierender Folie 

RA2 (auf Wunsch auch RA3)
	· Aluminium-Leisten in der Mitte verschraubt und frei 

verstellbar
	· Einfache und schnelle Montage mit zwei Aufhängehaken 

aus Aluminium

Auskreuzvorrichtungen Klein-VZ / Verkehrstafeln

06782 98 82 70  |  meton.eu
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Einsatzbeispiele Einsatzbeispiele

AUSKREUZVORRICHTUNG 
ME 75
Auskreuzvorrichtung für Verkehrstafeln mit Randprofil 20 - 40 mm 
zum Außerkraftsetzen von Festbeschilderung 
Auskreuzvorrichtung ME 75 bestehend aus: ME 75.1, ME 75.2 
und ME 75.4

AUSKREUZVORRICHTUNG 
ME 74
Auskreuzvorrichtung für Verkehrstafeln mit Randprofil 40 - 60 mm 
zum Außerkraftsetzen von Festbeschilderung
Auskreuzvorrichtung ME 74 bestehend aus: ME 74.1, ME 74.2 
und ME 74.4

Technische Spezifikationen Technische Spezifikationen

System Haltearm ME 75.1

Maße L x B x H (mm) 200 x 245 x 115
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 1,30
Art.-Nr. 49011

System Verstellprofil ME 75.2

Maße L x B x H (mm) 1000 / 1500 x 25 x 25 
Material Aluminium 
Gewicht (kg) 0,50 / 0,75
Art.-Nr. 49012 / 49013

System Kreuzblech ME 75.4

Maße L x B (mm) 750 / 1000  x 50
Material Aluminium 
Gewicht (kg) 2,30 / 3,00
Art.-Nr. 49014 / 49015

System Haltearm ME 74.1 

Maße L x B x H (mm) 350 x 267 x 126
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 2,90
Art.-Nr. 49001

System Verstellprofil ME 74.2 

Maße L x B x H (mm) 1000 / 1500 / 2000 / 3000 x 40 x 40 
Material Aluminium 
Gewicht (kg) 0,80 / 1,20 / 1,60 / 2,40
Art.-Nr. 49002 / 49003 / 49004 / 49005

System Kreuzblech ME 74.4 

Maße L x B (mm) 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 x 100 
Material Aluminium 
Gewicht (kg) 3,00 / 4,50 / 6,00 / 7,50 / 9,00
Art.-Nr. 49006 / 49007 / 49008 / 49009 / 49010

Vorteile
	· Haltearm in drehbarer Ausführung
	· Verstellprofil in den Längen 1000 und 1500 mm (andere 

Längen auf Anfrage)
	· Zwei Aluminium-Leisten in den Längen 750 und 1000 mm 

(andere Längen auf Anfrage)
	· Aluminium-Leisten in der Mitte verschraubt und frei 

verstellbar
	· Beklebt mit retroreflektierender Folie RA2 (auf Wunsch  

auch RA3)

Vorteile
	· Haltearm in drehbarer Ausführung
	· Verstellprofil in verschiedenen Längen: 1000, 1500, 2000 

und 3000 mm (andere Längen auf Anfrage)
	· Zwei Aluminium-Leisten in den Längen 1000, 1500, 2000, 

2500 und 3000 mm (andere Längen auf Anfrage) 
	· Aluminium-Leisten in der Mitte verschraubt und frei 

verstellbar
	· Beklebt mit retroreflektierender Folie RA2 (auf Wunsch  

auch RA3)

Auskreuzvorrichtungen Verkehrstafeln
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30





MOBILE AUFSTELLUNGEN 
FÜR KAMERASYSTEME
 
Standardhöhen zwischen 5 und 20 m

Geeignet für die Überwachung von Verkehrsräumen, 
Baustellen, Events und öffentlichen Plätzen  

Vorteile
	· Sehr stabil und flexibel
	· Verschiedene Aufstellkonstruktionen mit einer Systemhöhe 

von bis zu 20 m
	· Schnelle und einfache Montage 
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Einsatzbeispiele Einsatzbeispiel

AUFSTELLSYSTEME 
FÜR HÖHE 5 METER
 
Andere Systemhöhen auf Anfrage möglich

AUFSTELLSYSTEME 
FÜR HÖHE 5 METER

Technische Spezifikationen Technische Spezifikationen

System Aufstellvorrichtung Urbanus City lang

Maße L x B x H (mm) 2450 x 810 x 210
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 75,00
Zur Aufnahme von Quatro-Mast mit Außenmaß 290 mm
Art.-Nr. 10009

System Aufstellvorrichtung A 

Maße L x B x H (mm) 2400 x 1100 (1400) x 180
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 84,00
Zur Aufnahme von Quatro-Mast mit Außenmaß 290 mm
Art.-Nr. 10006

System Aufstellvorrichtung B 

Maße L x B x H (mm) 2400 x 1500 (1900) x 180
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 123,00
Zur Aufnahme von Quatro-Mast mit Außenmaß 400 mm
Art.-Nr. 10007

Zubehör 

	· Spindelfuß 500 oder 780 
	· Unterlegplatte 400 x 400 x 50
	· Quatro-Mast / Riegel 290 / 1250 bis 4250
	· Quatro-Mast / Riegel 400 / 1250 bis 4250
	· Kamera-Aufsatzhalter 800
	· Verlängerung für Kamera-Aufsatzhalter
	· Kamerahalter für Mast 290 oder 400
	· Fußplatte K1
	· Zusatzgewicht 180 kg
	· Zusatzgewicht 435 kg

Ab Seite 74

System Aufstellvorrichtung ME 600

Maße L x B x H (mm) 800 x 800 x 600
Material Stahl, feuerverzinkt / Beton
Gewicht (kg) 585,00
Zur Aufnahme von Quatro-Mast mit Außenmaß 290 mm
Art.-Nr. 10000

Zubehör 

	· Spindelfuß 500 oder 780
	· Quatro-Mast / Riegel 290 / 1250 bis 4250
	· Kamera-Aufsatzhalter 800
	· Verlängerung für Kamera-Aufsatzhalter
	· Kamerahalter für Mast 290

Ab Seite 74

Kamerasysteme 5 m

06782 98 82 70  |  meton.eu
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Einsatzbeispiele Einsatzbeispiele

AUFSTELLSYSTEME 
FÜR HÖHE 8,5 METER
 
Andere Systemhöhen auf Anfrage möglich

AUFSTELLSYSTEME 
FÜR HÖHE 15 METER
 
Andere Systemhöhen auf Anfrage möglich

Technische Spezifikationen Technische Spezifikationen

System Stahlflachfundament 

Maße L x B x H (mm) 2700 x 1200 x 200
Material Stahl, feuerverzinkt / Beton 
Gewicht (kg) 1320,00
Art.-Nr. 20007

System Fundamentrahmen kurz 

Maße L x B x H (mm) 2740 x 1450 x 200
Material Stahl, feuerverzinkt
Gewicht (kg) 265,00
Art.-Nr. 20001

Zubehör 

	· Tri-Mast 560 / 1250 bis 5250  
	· Zusatzgewicht 445 kg
	· Kamera-Aufsatzhalter / Tri-Mast 560
	· Verlängerung für Kamera-Aufsatzhalter
	· Solarhalter Oberteil
	· Solarhalter Unterteil Kragarm / Tri-Mast 560

Ab Seite 74 Zubehör 

	· Spindelfuß 500 oder 780
	· Standmast 4850 
	· Quatro-Mast / Riegel 290 / 1250
	· Übergangselement
	· Kamera-Aufsatzhalter 800
	· Verlängerung für Kamera-Aufsatzhalter
	· Zusatzgewicht 525 kg
	· Unterlegplatte 400 x 400 x 50

Ab Seite 74

Kamerasysteme 8,5 m / 15 m
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Einsatzbeispiel

AUFSTELLSYSTEME 
FÜR HÖHE 20 METER
 
Andere Systemhöhen auf Anfrage möglich

Technische Spezifikationen

System Fundamentrahmen Twin Typ 3

Maße L x B x H (mm) 3840 x 1880 x 200
Material Stahl, feuerverzinkt
Gewicht (kg) 980,00
Art.-Nr. 20006

Zubehör 

	· Spindelfuß 500 oder 780
	· Standmast 4850 
	· Quatro-Mast / Riegel 400 / 4250
	· Übergangselement V
	· Übergangselement Twin auf Standmast 
	· Kamera-Aufsatzhalter 800
	· Verlängerung für Kamera-Aufsatzhalter
	· Zusatzgewicht 525 kg

Ab Seite 74

Kamerasysteme 20 m
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TEMPORÄRE
ÜBERKOPFSYSTEME
 
Verkehrszeichenbrücken
Ausleger, einseitig
Ausleger, beidseitig
Kabel- und Leitungsbrücken
Höhenbegrenzer
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Einsatzbeispiele

Vorteile
	· Aufstellsystem mit statischem Nachweis
	· Hohe Tragfähigkeit und Stabilität
	· Variable Spannweite und Durchfahrtshöhe
	· Niveauausgleich durch verstellbare Mastaufsätze
	· Verschiedene Fundamentkonstruktionen
	· Montage und Demontage durch kompetente Facharbeiter  

mit mehrjähriger Erfahrung

Geeignet für die Montage von wegweisender Beschilderung, 
Verkehrstafeln mit LED-Lichttechnik, Lichtsignalanlagen, Kameras, 
Scannern und Sensoren 

Befestigung von Schildern/Zeichengebern an Tragkonstruktionen 
über dem Verkehrsraum

Auch in Ausführungen mit einseitiger oder beidseitiger 
Auskragung (Ausleger, einseitig und Ausleger, beidseitig) 
erhältlich 

Grundstruktur bestehend aus einem Riegel und zwei 
entgegengesetzten Stielen, die auf Fundamentrahmen befestigt 
werden

Sonderkonstruktion Twin-Mast für Verkehrszeichenbrücken mit 
größerer Tafelfläche (Befestigung von zwei Masten auf einem 
Fundament)

TEMPORÄRE
VERKEHRSZEICHENBRÜCKEN

Temporäre Überkopfsysteme Verkehrszeichenbrücken

06782 98 82 70  |  meton.eu
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Geeignet für die Montage von wegweisender Beschilderung, 
Verkehrstafeln mit LED-Lichttechnik, Lichtsignalanlagen, 
Kameras, Scannern und Sensoren über der Fahrbahn

Die entsprechenden Bauteile der temporären 
Verkehrszeichenbrücke  werden auf Basis einer statischen 
Berechnung bestimmt.

Gerne erstellen wir Ihnen eine individuelle Planskizze und 
berechnen die Statik. Sprechen Sie uns an!

Einsatzgebiete				  
Innerorts und außerorts sowie auf Autobahnen

TEMPORÄRE 
VERKEHRSZEICHENBRÜCKE
 
mit Fundamentrahmen lang

Technische Spezifikationen

System Fundamentrahmen lang

Maße L x B x H (mm) 3840 x 900 x 200
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 256,00
Art.-Nr. 20003

Kombinierbar mit:

	· Spindelfuß 500 oder 780 
	· Erdnagel 750 oder 1100 
	· Unterlegplatte 400 x 400 x 50
	· Zusatzgewicht 525 kg
	· Standmast 1080 bis 4680 / V
	· Standmast 1200 bis 4850
	· Vario-Aufsatzhalter 400 Max oder 510
	· Quatro-Mast / Riegel 400 / 1250 bis 4250
	· Quatro-Riegel 510 / 2600 bis 5000
	· Quatro-Riegel 510 / 2600 bis 5000 / V
	· Diagonalstrebe 400 oder 510
	· Schildhalter für Riegel 510 / Schildhöhe 1,5 - 2,5 m / 2,5 - 3,5 m
	· Rundrohr Ø 60 für Schildhalter

Halter für Verkehrstafeln mit LED-Lichttechnik, Lichtsignalanlagen, 
Kameras, Scanner und Sensoren auf Anfrage

Ab Seite 74

Temporäre Überkopfsysteme Verkehrszeichenbrücken
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Die entsprechenden Bauteile der temporären 
Verkehrszeichenbrücke werden auf Basis einer statischen 
Berechnung bestimmt.

Gerne erstellen wir Ihnen eine individuelle Planskizze und 
berechnen die Statik. Sprechen Sie uns an!

Geeignet für die Montage von wegweisender Beschilderung über der Fahrbahn

Einsatzgebiete				  
Überwiegend auf Autobahnen bzw. mehrstreifigen Straßen 

TEMPORÄRE 
VERKEHRSZEICHENBRÜCKE
mit Fundamentrahmen Twin Typ 1

Technische Spezifikationen

System Fundamentrahmen Twin Typ 1 

Maße L x B x H (mm) 5800 x 1490 x 200
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 875,00
Art.-Nr. 20004

Kombinierbar mit:

	· Erdnagel 750 oder 1100 
	· Zusatzgewicht 525 kg
	· Standmast 1080 bis 4680 / V
	· Vario-Aufsatzhalter 876 Twin
	· Quatro-Riegel 876 / 3000 oder 5000
	· Diagonalstrebe 876
	· Schildhalter für Riegel 876 / Schildhöhe 3,5 - 4,0 m / 4,0 - 4,5 m /  

4,5 - 5,0 m
	· Rundrohr Ø 76 für Schildhalter

Ab Seite 74

Temporäre Überkopfsysteme Verkehrszeichenbrücken
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Einsatzbeispiele

Vorteile
	· Aufstellsystem mit statischem Nachweis
	· Hohe Tragfähigkeit und Stabilität
	· Variable Auskragung und Durchfahrtshöhe
	· Verschiedene Fundamentkonstruktionen
	· Montage und Demontage durch kompetentes Fachpersonal 

mit mehrjähriger Erfahrung

Geeignet für die Montage von wegweisender Beschilderung, 
Verkehrstafeln mit LED-Lichttechnik, Lichtsignalanlagen, 
Kameras, Scannern und Sensoren über der Fahrbahn

Einsatzgebiete				  
Innerorts und außerorts sowie auf Autobahnen

TEMPORÄRER
AUSLEGER, EINSEITIG

Temporäre Überkopfsysteme Ausleger, einseitig
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TEMPORÄRER AUSLEGER,
EINSEITIG
 
mit Fundamentrahmen kurz

TEMPORÄRER AUSLEGER,
EINSEITIG
 
mit Fundamentrahmen Twin Typ 2 
 
Montage von zwei Masten auf einem Fundament

Technische Spezifikationen Technische Spezifikationen

System Fundamentrahmen kurz

Maße L x B x H (mm) 2740 x 1450 x 200
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 265,00
Art.-Nr. 20001

System Fundamentrahmen kurz, verstärkt

Maße L x B x H (mm) 2740 x 1450 x 200
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 343,00
Art.-Nr. 20002V

System Fundamentrahmen Twin Typ 2 

Maße L x B x H (mm) 3820 x 1490 x 200
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 645,00
Art.-Nr. 20005

Kombinierbar mit:

	· Spindelfuß 500 oder 780 
	· Erdnagel 750 oder 1100 
	· Unterlegplatte 400 x 400 x 50
	· Zusatzgewicht 525 kg
	· Standmast 1080 bis 4680 / V
	· Standmast 1200 bis 4850
	· Aufsatzhalter 400 oder 510
	· Quatro-Mast / Riegel 400 / 1250 bis 4250
	· Quatro-Riegel 510 / 2600 bis 5000
	· Quatro-Riegel 510 / 2600 bis 5000 / V
	· Diagonalstrebe 400 oder 510
	· Schildhalter für Riegel 510 / Schildhöhe 1,5 - 2,5 m / 2,5 - 3,5 m
	· Rundrohr Ø 60 für Schildhalter

Halter für Verkehrstafeln mit LED-Lichttechnik, Lichtsignalanlagen, 
Kameras, Scanner und Sensoren auf Anfrage

Ab Seite 74 Kombinierbar mit:

	· Spindelfuß 500 oder 780 
	· Erdnagel 750 oder 1100 
	· Unterlegplatte 400 x 400 x 50
	· Zusatzgewicht 525 kg
	· Standmast 1080 bis 4680 / V
	· Standmast 1200 bis 4850
	· Adapter Twin für Aufsatzhalter 510 
	· Aufsatzhalter 510
	· Quatro-Riegel 510 / 2600 bis 5000 / V
	· Quatro-Riegel 510 / 2600 bis 5000
	· Diagonalstrebe 510
	· Schildhalter für Riegel 510 / Schildhöhe 1,5 - 2,5 m / 2,5 - 3,5 m
	· Rundrohr Ø 60 für Schildhalter

Halter für Verkehrstafeln mit LED-Lichttechnik, Lichtsignalanlagen, 
Kameras, Scanner und Sensoren auf Anfrage

Ab Seite 74

Die entsprechenden Bauteile der temporären Ausleger (einseitig) 
werden auf Basis einer statischen Berechnung bestimmt.

Gerne erstellen wir Ihnen eine individuelle Planskizze und 
berechnen die Statik. Sprechen Sie uns an!

Temporäre Überkopfsysteme Ausleger, einseitig
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Einsatzbeispiele

Vorteile
	· Aufstellsystem mit statischem Nachweis
	· Hohe Tragfähigkeit und Stabilität
	· Niveauausgleich durch verstellbare Spindelfüße
	· Montage und Demontage durch kompetente Facharbeiter  

mit mehrjähriger Erfahrung
	· Die Konstruktion kann auch als Höhenbegrenzer genutzt 

werden

Der LSA-Ausleger eignet sich als mobile Aufstellvorrichtung 
zur Anbringung von Lichtsignalanlagen über der Fahrbahn. Die 
Lichtsignalanlagen können ebenfalls am Mast montiert werden.

Durch die geringe Breite des Grundrahmes ist der LSA-Ausleger 
optimal für Bereiche mit beengten Platzverhältnissen (Gehweg, 
Radweg etc.).

Eine statische Berechnung für Bodenfreiheit 4,60 m, Auskragung 
5,5 m und bis zu vier Signalgebern, wie in der Zeichnung 
dargestellt, liegt vor. Andere statische Berechnungen auf Anfrage 
möglich.

TEMPORÄRER  
LSA-AUSLEGER

Temporäre Überkopfsysteme Ausleger, einseitig
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TEMPORÄRER  
LSA-AUSLEGER

Technische Spezifikationen

System Aufstellvorrichtung Urbanus City lang 

Maße L x B x H (mm) 2450 x 810 x 210
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 75,00
Art.-Nr. 10009

Kombinierbar mit:

	· Spindelfuß 500  
	· Unterlegplatte 400 x 400 x 50 
	· Zusatzgewicht 435 kg 
	· Quatro-Mast / Riegel 290 / 2250 
	· Quatro-Mast / Riegel 290 / 4250
	· Kragarm 60 x 60 oder Kragarm 80 x 80 
	· Klemmung Kragarm 
	· Kopfblech Q-290 
	· Kombihalter / Kragarm 60 x 60 oder Kombihalter / Kragarm 80 x 80
	· Ampelhalter Q-290

Ab Seite 74

Temporäre Überkopfsysteme Ausleger, einseitig
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Einsatzbeispiele

AUFSTELLSYSTEM  
ME-LSA 

Vorteile
	· Aufstellsystem mit statischem Nachweis
	· Hohe Tragfähigkeit und Stabilität
	· Einfache und schnelle Montage und Demontage
	· Betongewicht mit individuellem Firmenlogo möglich
	· Montage mit oder ohne seitlichen Ausleger möglich

Das Aufstellsystem ME-LSA eignet sich als mobile 
Aufstellvorrichtung zur Anbringung von Lichtsignalanlagen über 
der Fahrbahn. Die Lichtsignalanlagen können ebenfalls am Mast 
montiert werden.

Eine statische Berechnung für Bodenfreiheit bis 4,60 m, 
Kragarmlänge bis 4,0 m mit maximal zwei Signalgebern, 
wie in der Zeichnung dargestellt, liegt vor. Andere statische 
Berechnungen auf Anfrage möglich.

Der Platzbedarf der Grundfläche beträgt lediglich 1,08 x 1,08 m. 
So werden Verkehrsraumeinschränkungen so gering wie möglich 
gehalten. 

Das steckbare Mastsystem ermöglicht eine schnelle und einfache 
Montage und Demontage.

Temporäre Überkopfsysteme Ausleger, einseitig
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AUFSTELLSYSTEM  
ME-LSA

Technische Spezifikationen

System Stahlrahmen mit Standrohr ME-LSA

Maße L x B x H (mm) 1080 x 1080
Höhe des Standrohrs (mm) 2000
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 95,00
Art.-Nr. 10010

Kombinierbar mit:

	· Betongewicht ME-LSA
	· Abdeckung ME-LSA 
	· Rohrverlängerung einfach ME-LSA 
	· Rohrverlängerung mit Kragarmhalterung ME-LSA 
	· Kragarm ME-LSA / 50 x 50 
	· Kragarm ME-LSA / Ø 50  

Ab Seite 74

Temporäre Überkopfsysteme Ausleger, einseitig
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Einsatzbeispiele

Vorteile
	· Aufstellsystem mit statischem Nachweis
	· Hohe Tragfähigkeit und Stabilität
	· Variable Auskragung und Durchfahrtshöhe
	· Verschiedene Fundamentkonstruktionen
	· Montage und Demontage durch kompetentes Fachpersonal 

mit mehrjähriger Erfahrung

Geeignet für die Montage von wegweisender Beschilderung, 
Verkehrstafeln mit LED-Lichttechnik, Lichtsignalanlagen, Kameras, 
Scannern und Sensoren über der Fahrbahn

TEMPORÄRER
AUSLEGER, BEIDSEITIG

Einsatzgebiete				  
Innerorts und außerorts sowie auf Autobahnen

Temporäre Überkopfsysteme Ausleger, beidseitig
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Technische Spezifikationen Technische Spezifikationen

System Fundamentrahmen kurz

Maße L x B x H (mm) 2740 x 1450 x 200
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 265,00
Art.-Nr. 20001

System Fundamentrahmen kurz, verstärkt

Maße L x B x H (mm) 2740 x 1450 x 200
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 343,00
Art.-Nr. 20002V

System Fundamentrahmen Twin Typ 3 

Maße L x B x H (mm) 3840 x 1880 x 200
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 980,00
Art.-Nr. 20006

Kombinierbar mit:

	· Spindelfuß 500 oder 780 
	· Erdnagel 750 oder 1100 
	· Unterlegplatte 400 x 400 x 50
	· Zusatzgewicht 525 kg
	· Standmast 1080 bis 4680 / V
	· Standmast 1200 bis 4850
	· Aufsatzhalter 400 oder 510
	· Quatro-Mast / Riegel 400 / 1250 bis 4250
	· Quatro-Riegel 510 / 2600 bis 5000
	· Quatro-Riegel 510 / 2600 bis 5000 / V
	· Diagonalstrebe 400 oder 510
	· Schildhalter für Riegel 510 / Schildhöhe 1,5 - 2,5 m / 2,5 - 3,5 m
	· Rundrohr Ø 60 für Schildhalter

Halter für Verkehrstafeln mit LED-Lichttechnik, Lichtsignalanlagen, 
Kameras, Scanner und Sensoren auf Anfrage

Ab Seite 74 Kombinierbar mit:

	· Spindelfuß 500 oder 780 
	· Erdnagel 750 oder 1100 
	· Unterlegplatte 400 x 400 x 50
	· Zusatzgewicht 525 kg
	· Standmast 1080 bis 4680 / V
	· Standmast 1200 bis 4850
	· Aufsatzhalter 510-T Twin
	· Quatro-Riegel 510 / 2600 bis 5000 / V
	· Diagonalstrebe 510
	· Schildhalter für Riegel 510 / Schildhöhe 1,5 - 2,5 m / 2,5 - 3,5 m
	· Rundrohr Ø 60 für Schildhalter

Halter für Verkehrstafeln mit LED-Lichttechnik, Lichtsignalanlagen, 
Kameras, Scanner und Sensoren auf Anfrage

Ab Seite 74

TEMPORÄRER AUSLEGER,
BEIDSEITIG
 
mit Fundamentrahmen kurz

TEMPORÄRER AUSLEGER,
BEIDSEITIG
 
mit Fundamentrahmen Twin Typ 3 
 
Montage von zwei Masten auf einem Fundament

Die entsprechenden Bauteile der temporären Ausleger (beidseitig) 
werden auf Basis einer statischen Berechnung bestimmt.

Gerne erstellen wir Ihnen eine individuelle Planskizze und 
berechnen die Statik. Sprechen Sie uns an!

Temporäre Überkopfsysteme Ausleger, beidseitig
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Einsatzbeispiele

zur sicheren Verlegung von Kabeln oder Stromleitungen 
über die Straße

Einsatzgebiete				  
Innerorts und außerorts sowie auf Autobahnen

TEMPORÄRE KABEL- UND 
LEITUNGSBRÜCKEN

Vorteile
	· Flexible und bedarfsgerechte Konfiguration der Kabel- und 

Leitungsbrücken in Höhe und Länge je nach Einsatzort
	· Aufstellsystem mit statischem Nachweis
	· Hohe Tragfähigkeit und Stabilität
	· Verschiedene Fundamentkonstruktionen unterschiedlicher 

Breite und Länge 
	· Montage und Demontage durch kompetentes Fachpersonal 

mit mehrjähriger Erfahrung

Temporäre Überkopfsysteme Kabel- und Leitungsbrücken
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TEMPORÄRE KABEL- UND 
LEITUNGSBRÜCKEN
Individuell konfigurierbar

Realisierbar mit folgenden Aufstellvorrichtungen 
und Fundamentrahmen:

Technische Spezifikationen

Kombinierbar mit:

	· Ausziehfuß, gerade
	· Spindelfuß 500 oder 780 
	· Erdnagel 750 oder 1100 
	· Unterlegplatte 400 x 400 x 50
	· Fußplatte K1
	· Zusatzgewicht 180 kg
	· Zusatzgewicht 435 kg
	· Zusatzgewicht 525 kg
	· Quatro-Mast / Riegel 290 / 1250 bis 4250
	· Quatro-Mast / Riegel 400 / 1250 bis 4250
	· Standmast 1080 bis 4680 / V
	· Standmast 1200 bis 4850
	· Vario-Aufsatzhalter 290 oder 400
	· Vario-Aufsatzhalter 400 Max oder 510
	· Quatro-Riegel 510 / 2600 bis 5000
	· Quatro-Riegel 510 / 2600 bis 5000 / V
	· Diagonalstrebe 400 oder 510
	· Kabel- oder Leitungshalter 290, 400 oder 510
	· Riegelgelenk 290 - 400 

Ab Seite 74System Aufstellvorrichtung Urbanus City lang 

Maße L x B x H (mm) 2450 x 810 x 210
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 75,00
Zur Aufnahme von Quatro-Mast mit Außenmaß 290 mm
Art.-Nr. 10009

System Aufstellvorrichtung A

Maße L x B x H (mm) 2400 x 1100 (1400) x 180
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 84,00
Zur Aufnahme von Quatro-Mast mit Außenmaß 290 mm
Art.-Nr. 10006

System Aufstellvorrichtung B

Maße L x B x H (mm) 2400 x 1500 (1900) x 180
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 123,00
Zur Aufnahme von Quatro-Mast mit Außenmaß 400 mm
Art.-Nr. 10007

System Fundamentrahmen lang 

Maße L x B x H (mm) 3840 x 900 x 200
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 256,00
Zur Aufnahme von Standmast
Art.-Nr. 20003

Die entsprechenden Bauteile der temporären Kabel- und 
Leitungsbrücken werden auf Basis einer statischen Berechnung 
bestimmt.

Gerne erstellen wir Ihnen eine individuelle Planskizze und 
berechnen die Statik. Sprechen Sie uns an!

Temporäre Überkopfsysteme Kabel- und Leitungsbrücken
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Einsatzbeispiele

Vorteile
	· Aufstellsystem mit statischem Nachweis
	· Hohe Tragfähigkeit und Stabilität
	· Variable Spannweite und Durchfahrtshöhe
	· Niveauausgleich durch verstellbare Spindelfüße
	· Montage und Demontage durch kompetente Facharbeiter  

mit mehrjähriger Erfahrung
	· Die Konstruktion kann auch als Höhenbegrenzer bzw. als 

Lampenmast genutzt werden 

Mit der kompakten METON Vario-Kabelbrücke ist eine sichere 
und einfache Schnellmontage für Spannweiten bis 19 m möglich.

Das Kabel wird auf einer Höhe von 1,50 m auf den Riegel gelegt 
und dieser anschließend über ein Seilgetriebe mit Handkurbel 
auf die gewünschte Höhe gezogen. Durch das Einrasten eines 
Stellnockens können verschiedene Höhen sicher eingestellt 
werden. 

Die praktischen Markierungen an den Aufzugspfosten erleichtern 
das gleichmäßige Anheben oder Absenken des Riegels.

Eine Schrägstellung des Riegels bis maximal 10° vereinfacht den 
Aufbau der Kabelbrücke bei versetzen Aufstellflächen.

Geeignet für den Alu- oder Stahlriegel mit Außenmaß 290, 
400 und 450 mm. Der erforderliche Riegel wird durch statische 
Berechnung ermittelt.

Durch die geringe Breite des Grundrahmes ist die Kabelbrücke 
optimal für Bereiche mit beengten Platzverhältnissen (Gehweg, 
Radweg etc.). 

Die Ballastierung erfolgt mit hochwertigen Zusatzgewichten aus 
Stahlrahmen mit Betonfüllung.

Eine statische Berechnung für Spannweite 19,0 m, 
Durchfahrtshöhe 5,80 m und Nutzlast 25 kg/m liegt vor. Andere 
statische Berechnungen auf Anfrage möglich. 

METON
VARIO-KABELBRÜCKE

Temporäre Überkopfsysteme Kabel- und Leitungsbrücken
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METON VARIO-KABELBRÜCKE

Technische Spezifikationen

System Aufstellvorrichtung Urbanus City lang 

Maße L x B x H (mm) 2450 x 810 x 210
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 75,00
Art.-Nr. 10009

Kombinierbar mit:

	· Spindelfuß 500 oder 780 
	· Erdnagel 750 oder 1100
	· Unterlegplatte 400 x 400 x 50 
	· Zusatzstütze UC V
	· Zusatzgewicht 180 kg oder 435 kg 
	· Aufzugspfosten 6000
	· Alu-Riegel mit Außenmaß 290, 400 oder 450
	· Quatro-Mast / Riegel 290 / 1250 bis 4250  
	· Quatro-Mast / Riegel 400 / 1250 bis 4250 
	· Kabel- oder Leitungshalter 290 oder 400

Ab Seite 74

Temporäre Überkopfsysteme Kabel- und Leitungsbrücken
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Einsatzbeispiele

Zur Sicherung der Ein- und Durchfahrt bei vorhandener 
Höhenbegrenzung für passierende Fahrzeuge 

Einsatz an Brücken und Unterführungen sowie an Zufahrten 
zu Parkhäusern, Industriehallen und Verladestationen

Geeignet insbesondere auch für Baustellen, auf denen 
oberirdische Versorgungsleitungen eine Gefahr für 
Baufahrzeuge darstellen

Einsatzgebiete				  
Innerorts und außerorts sowie auf Autobahnen

TEMPORÄRE
HÖHENBEGRENZER

Vorteile
	· Flexible und bedarfsgerechte Konfiguration der 

Höhenbegrenzer in Höhe und Länge je nach Einsatzort
	· Aufstellsystem mit statischem Nachweis
	· Hohe Tragfähigkeit und Stabilität
	· Verschiedene Fundamentkonstruktionen unterschiedlicher 

Breite und Länge 
	· Montage und Demontage durch kompetentes Fachpersonal 

mit mehrjähriger Erfahrung
	· Horizontale Stabilisierung des Leitmals durch eine Halterung 

bei gleichzeitig freier vertikaler Schwingbarkeit

Temporäre Überkopfsysteme Höhenbegrenzer
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TEMPORÄRER
HÖHENBEGRENZER
Individuell konfigurierbar

Realisierbar mit folgenden Aufstellvorrichtungen 
und Fundamentrahmen:

Die entsprechenden Bauteile der temporären Höhenbegrenzer  
werden auf Basis einer statischen Berechnung bestimmt.

Gerne erstellen wir Ihnen eine individuelle Planskizze und 
berechnen die Statik. Sprechen Sie uns an!

Technische Spezifikationen

System Aufstellvorrichtung Urbanus City lang 

Maße L x B x H (mm) 2450 x 810 x 210
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 75,00
Zur Aufnahme von Quatro-Mast mit Außenmaß 290 mm
Art.-Nr. 10009

System Aufstellvorrichtung A

Maße L x B x H (mm) 2400 x 1100 (1400) x 180
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 84,00
Zur Aufnahme von Quatro-Mast mit Außenmaß 290 mm
Art.-Nr. 10006

System Aufstellvorrichtung B

Maße L x B x H (mm) 2400 x 1500 (1900) x 180
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 123,00
Zur Aufnahme von Quatro-Mast mit Außenmaß 400 mm
Art.-Nr. 10007

System Fundamentrahmen lang 

Maße L x B x H (mm) 3840 x 900 x 200
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 256,00
Zur Aufnahme von Standmast
Art.-Nr. 20003

Kombinierbar mit:

	· Ausziehfuß, gerade
	· Spindelfuß 500 oder 780 
	· Erdnagel 750 oder 1100 
	· Unterlegplatte 400 x 400 x 50
	· Fußplatte K1
	· Zusatzgewicht 180 kg
	· Zusatzgewicht 435 kg
	· Zusatzgewicht 525 kg
	· Quatro-Mast / Riegel 290 / 1250 bis 4250
	· Quatro-Mast / Riegel 400 / 1250 bis 4250
	· Standmast 1080 bis 4680 / V
	· Standmast 1200 bis 4850
	· Vario-Aufsatzhalter 290 oder 400
	· Vario-Aufsatzhalter 400 Max oder 510
	· Quatro-Riegel 510 / 2600 bis 5000
	· Quatro-Riegel 510 / 2600 bis 5000 / V
	· Diagonalstrebe 400 oder 510
	· Leitmal mit Halter / Ø 48-51

Ab Seite 74

Temporäre Überkopfsysteme Höhenbegrenzer

53

06782 98 82 70  |  meton.eu



Vorteile
	· Aufstellsystem mit statischem Nachweis
	· Hohe Tragfähigkeit und Stabilität
	· Variable Durchfahrtshöhe
	· Niveauausgleich durch verstellbare Spindelfüße
	· Montage und Demontage durch kompetente Facharbeiter  

mit mehrjähriger Erfahrung 
	· Horizontale Stabilisierung des Leitmals durch eine Halterung 

bei gleichzeitig freier vertikaler Schwingbarkeit
	· Die Konstruktion kann auch als LSA-Ausleger genutzt werden

Der Höhenbegrenzer-Ausleger dient als mobile 
Aufstellvorrichtung zur Sicherung der Ein- und Durchfahrt bei 
vorhandener Höhenbegrenzung für passierende Fahrzeuge.

Durch die geringe Breite des Grundrahmes ist der 
Höhenbegrenzer-Ausleger optimal für Bereiche mit beengten 
Platzverhältnissen (Gehweg, Radweg etc.).

Die Durchfahrtshöhe kann bis ca. 4,5 m variabel eingestellt 
werden.

Die maximale Sperrbreite beträgt ca. 5,5 m.

TEMPORÄRER 
HÖHENBEGRENZER-AUSLEGER

Einsatzbeispiele

Temporäre Überkopfsysteme Höhenbegrenzer
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TEMPORÄRER 
HÖHENBEGRENZER-AUSLEGER

Technische Spezifikationen

System Aufstellvorrichtung Urbanus City lang 

Maße L x B x H (mm) 2450 x 810 x 210
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 75,00
Art.-Nr. 10009

Kombinierbar mit:

	· Spindelfuß 500
	· Unterlegplatte 400 x 400 x 50 
	· Zusatzgewicht 180 kg und 435 kg
	· Quatro-Mast / Riegel 290 / 1250 bis 4250  
	· Kragarm 60 x 60 oder Kragarm 80 x 80
	· Klemmung Kragarm 
	· Kopfblech Q-290 
	· Leitmal mit Halter / QR 60 x 60 oder Leitmal mit Halter / QR 80 x 80 

Ab Seite 74

Temporäre Überkopfsysteme Höhenbegrenzer
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LAGER- UND 
TRANSPORTSYSTEME
 
Bakenregale
Verkehrszeichen-Regale
Tafelregale
Großtafelregale
Rungenregale

56



BAKENREGAL 
ME 20
Kompaktes Regal zur Lagerung und für den Transport von 
Baken

Geeignet für Baken Compact PMZ 4581 (1250 x 282 x 
43 mm), Lagerung von 100 Stück

Technische Spezifikationen

System Bakenregal ME 20 

Maße L x B x H (mm) 1070 x 1220 x 1630
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 67,30
Art.-Nr. 30001

Vorteile
	· Platzsparendes und ordnungsgemäßes Lagern von Baken
	· Sicherer Transport und einfache Entnahme 
	· Stapelbar 
	· Vier angeschweißte Einfahrschuhe für den sicheren und 

einfachen Transport mit dem Stapler
	· Langjährige Einsatzzeit dank stabiler Bauform

Lager- und Transportsysteme Baken
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VZ-REGAL
ME 23
Regal zur Lagerung und für den Transport von 
Klein-VZ (Ronden, Dreiecke, Zusatzschilder etc.) / 
für Schildgrößen 2 - 3

VZ-REGAL 
ME 22
Regal zur Lagerung und für den Transport von 
Klein-VZ (Ronden, Dreiecke, Zusatzschilder etc.) / 
für Schildgrößen 2 - 3

Technische SpezifikationenTechnische Spezifikationen

System VZ-Regal ME 23

Maße L x B x H (mm) 1330 x 730 x 700 
Material Stahl, feuerverzinkt  
Gewicht (kg) 69,70
Art.-Nr. 30003

System VZ-Regal ME 22

Maße L x B x H (mm) 1330 x 520 x 700
Material Stahl, feuerverzinkt  
Gewicht (kg) 51,90
Art.-Nr. 30002

Vorteile
	· Übersichtliche, platzsparende und sichere Lagerung von 

Verkehrsschildern 
	· Aufteilung in vier Einzelfächer
	· Sicherer Transport und einfache Entnahme 
	· Stapelbar, allseitig unterfahrbar
	· Hohe Tragfähigkeit und lange Lebensdauer dank robuster 

Ausführung

Vorteile
	· Übersichtliche, platzsparende und sichere Lagerung von 

Verkehrsschildern 
	· Aufteilung in drei Einzelfächer
	· Sicherer Transport und einfache Entnahme 
	· Stapelbar, allseitig unterfahrbar
	· Hohe Tragfähigkeit und lange Lebensdauer dank robuster 

Ausführung

Lager- und Transportsysteme Verkehrszeichen
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RUNGENREGAL 
ME 25
Kompaktes Regal zur Lagerung und für den Transport von 
Hohlprofilen

RUNGENREGAL 
ME 26
Kompaktes Regal zur Lagerung und für den Transport 
von Hohlprofilen

Technische Spezifikationen Technische Spezifikationen

System Rungenregal ME 25

Maße L x B x H (mm) 1370 x 600 x 835
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 30,70
Art.-Nr. 30008

System Rungenregal ME 26

Maße L x B x H (mm) 1370 x 870 x 835
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 34,20
Art.-Nr. 30009

Vorteile
	· Übersichtliche, platzsparende und sichere Lagerung von 

Hohlprofilen
	· Sicherer Transport und einfache Entnahme 
	· Stapelbar
	· Allseitig unterfahrbar
	· Langjährige Einsatzzeit dank stabiler Bauform

Vorteile
	· Übersichtliche, platzsparende und sichere Lagerung von 

Hohlprofilen
	· Sicherer Transport und einfache Entnahme 
	· Stapelbar
	· Allseitig unterfahrbar
	· Langjährige Einsatzzeit dank stabiler Bauform

Lager- und Transportsysteme Rungen
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TAFELREGAL 
ME 28 
Kompaktes Regal zur Lagerung und für den Transport von 
Verkehrstafeln

Für ca. 15 Tafeln / Schildhöhe bis 1250 mm

TAFELREGAL 
ME 24
Kompaktes Regal zur Lagerung und für den Transport von 
Verkehrstafeln

Für ca. 30 Tafeln / Schildhöhe bis 1250 mm

Vorteile
	· Übersichtliche, platzsparende und sichere Lagerung von 

Verkehrstafeln verschiedener Größen   
	· Sicherer Transport und einfache Entnahme  
	· Kein Umkippen der Verkehrstafeln und besserer Überblick 

durch zusätzliche Fachteiler 
	· Stapelbar
	· Vier angeschweißte Einfahrschuhe erleichtern den 

Transport mit dem Stapler

Vorteile
	· Übersichtliche, platzsparende und sichere Lagerung von 

Verkehrstafeln verschiedener Größen   
	· Sicherer Transport und einfache Entnahme  
	· Kein Umkippen der Verkehrstafeln und besserer Überblick 

durch zusätzliche Fachteiler 
	· Stapelbar
	· Vier angeschweißte Einfahrschuhe erleichtern den 

Transport mit dem Stapler

Technische Spezifikationen Technische Spezifikationen

System Tafelregal ME 28

Maße L x B x H (mm) 1460 x 770 x 1530
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 46,80
Max. Schilderhöhe (mm) 1250
Lagerung von ca. 15 Tafeln
Art.-Nr. 30004

System Tafelregal ME 24

Maße L x B x H (mm) 1460 x 1370 x 1530
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 59,30
Max. Schilderhöhe (mm) 1250
Lagerung von ca. 30 Tafeln
Art.-Nr. 30005

Lager- und Transportsysteme Verkehrstafeln
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TAFELREGAL 
ME 24.1
 
Kompaktes Regal zur Lagerung und für den Transport 
von Verkehrstafeln
 
Für ca. 30 Tafeln / Schildhöhe bis 1500 mm

GROSSTAFELREGAL 
ME 29
Kompaktes Regal zur Lagerung und für den Transport 
von Großtafeln wie z. B. Baustelleninformationstafeln

Technische Spezifikationen Technische Spezifikationen

System Tafelregal ME 24.1

Maße L x B x H (mm) 1460 x 1370 x 1915
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 66,50
Max. Schilderhöhe (mm) 1500
Lagerung von ca. 30 Tafeln
Art.-Nr. 30006

System Großtafelregal ME 29

Maße L x B x H (mm) 3000 x 1980 x 2190
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 165,00
Art.-Nr. 30007

Vorteile
	· Übersichtliche und sichere Lagerung von Großtafeln
	· Sicherer Transport und einfache Entnahme 
	· Zwei seitliche Gurtband-Ösen für Ladungssicherung und 

einfache Lagerung
	· Vier angeschweißte Einfahrschuhe erleichtern den Transport 

mit dem Stapler
	· Langjährige Einsatzzeit dank stabiler Bauform

Vorteile
	· Übersichtliche, platzsparende und sichere Lagerung von 

Verkehrstafeln verschiedener Größen   
	· Sicherer Transport und einfache Entnahme  
	· Kein Umkippen der Verkehrstafeln und besserer Überblick 

durch zusätzliche Fachteiler 
	· Stapelbar
	· Vier angeschweißte Einfahrschuhe erleichtern den 

Transport mit dem Stapler

Lager- und Transportsysteme Verkehrstafeln
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TEMPORÄRE
SCHUTZEINRICHTUNGEN
 
Aufhaltestufe T1/T3
Aufhaltestufe H1
Arbeits- und Sichtschutz
Notöffnung
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Querschnitt

METON I 12/50
 
Temporäre Schutzeinrichtung für Straßen und Autobahnen als 
Rückhaltesystem gegen das Abkommen von Fahrzeugen von 
der Fahrbahn

Vorteile
	· Extrem stabil und standfest durch Kombination von Stahl und 

Beton  
	· Hohe Transportkapazität und schnelle Montage 
	· Vulkanisierte Aufstellflächen zur Schonung des Fahrbahnbelags
	· Aufrüstbar zu T3/W1 (METON I 12/50 FD)
	· Aufrüstbar zu H1/W5  (METON I Plus 12/75/30, Höhe 0,75 m)
	· Kompatibel mit allen METON- und anderen TSE-Systemen 

durch diverse Übergangskonstruktionen

Einsatzbereiche				  
Abtrennung zum Gegenverkehr, Baubereich, seitlicher Schutz
Anforderung: T3/W2

	· Anfangs- und Endkonstruktion
	· Übergang auf andere TSE

Technische Spezifikationen

Test gemäß EN1317 (verankert am Anfang)

System METON I 12/50

Maße L x B x H (mm) 6000 x 300 x 500
Material Stahl, feuerverzinkt / Beton 
Gewicht (kg) 900,00
Art.-Nr. 81001

Fahrzeugtyp PKW LKW

Prüfung TB21 TB41
Aufhaltestufe T1 T3
Wirkungsbereich 0,38 m (0,08 m) 0,71 m (0,41 m)
Wirkungsbereichsklasse W 1 = 0,60 m W 2 = 0,80 m
Mindestaufstelllänge 103 m 103 m
Anprallheftigkeitsstufe A A
Planungsrelevante Breite 0,12 m 0,12 m

Zubehör Ab Seite 84

Temporäre Schutzeinrichtungen Aufhaltestufe T1/T3

06782 98 82 70  |  meton.eu

63



Querschnitt

METON I 12/50 FD
 
Temporäre Schutzeinrichtung für Straßen und Autobahnen als 
Rückhaltesystem gegen das Abkommen von Fahrzeugen von 
der Fahrbahn

Vorteile
	· Extrem stabil und standfest durch Kombination von Stahl und 

Beton  
	· Hohe Transportkapazität und schnelle Montage 
	· Vulkanisierte Aufstellflächen zur Schonung des Fahrbahnbelags
	· Kompatibel mit allen METON- und anderen TSE-Systemen 

durch diverse Übergangskonstruktionen

Einsatzbereiche				  
Abtrennung zum Gegenverkehr, Baubereich, seitlicher Schutz
Anforderung: T3/W1

	· Anfangs- und Endkonstruktion
	· Übergang auf andere TSE

Technische Spezifikationen

Test gemäß EN1317 (unverankert)

System METON I 12/50 FD

Maße L x B x H (mm) 6000 x 300 x 510
Material Stahl, feuerverzinkt / Beton 
Gewicht (kg) 920,00
Art.-Nr. 81003

Fahrzeugtyp PKW LKW

Prüfung TB21 TB41
Aufhaltestufe T1 T3
Wirkungsbereich 0,40 m (0,10 m) 0,60 m (0,30 m)
Wirkungsbereichsklasse W 1 = 0,60 m W 1 = 0,60 m
Mindestaufstelllänge 130 m 130 m
Anprallheftigkeitsstufe A A
Planungsrelevante Breite 0,12 m 0,12 m

Zubehör Ab Seite 84

Temporäre Schutzeinrichtungen Aufhaltestufe T1/T3
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Querschnitt

METON I PLUS 12/75/30
 
Temporäre Schutzeinrichtung für Straßen und Autobahnen als 
Rückhaltesystem gegen das Abkommen von Fahrzeugen von 
der Fahrbahn

Vorteile
	· Extrem stabil und standfest durch Kombination von Stahl und 

Beton  
	· Hohe Transportkapazität und schnelle Montage 
	· Vulkanisierte Aufstellflächen zur Schonung des Fahrbahnbelags
	· Ohne Reling nutzbar als METON I 12/50
	· Kompatibel mit allen METON- und anderen TSE-Systemen 

durch diverse Übergangskonstruktionen

Einsatzbereiche				  
Abtrennung zum Gegenverkehr, Baubereich, seitlicher Schutz
Anforderung: H1/W5

	· Anfangs- und Endkonstruktion
	· Übergang auf andere TSE

Technische Spezifikationen

Test gemäß EN1317 (verankert)

System METON I Plus 12/75/30

Maße L x B x H (mm) 6000 x 300 x 750
Material Stahl, feuerverzinkt / Beton 
Gewicht (kg) 950,00
Art.-Nr. 81002

Fahrzeugtyp PKW LKW

Prüfung TB11 TB42
Aufhaltestufe H1 H1
Wirkungsbereich 1,10 m (0,80 m) 1,60 m (1,30 m)
Wirkungsbereichsklasse W 4 = 1,30 m W 5 = 1,70 m
Mindestaufstelllänge 144 m 144 m
Anprallheftigkeitsstufe B
Planungsrelevante Breite 0,12 m 0,12 m

Zubehör Ab Seite 84

Temporäre Schutzeinrichtungen Aufhaltestufe H1
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Querschnitt

METON VI 12/50/30 FD
 
Temporäre Schutzeinrichtung für Straßen und Autobahnen als 
Rückhaltesystem gegen das Abkommen von Fahrzeugen von 
der Fahrbahn

Vorteile
	· Hohe Transportkapazität und schnelle Montage 
	· Vulkanisierte Aufstellflächen zur Schonung des Fahrbahnbelags
	· Vormontierbar auf 12-m-Montagelänge
	· Kompatibel mit allen METON- und anderen TSE-Systemen 

durch  diverse Übergangskonstruktionen

Einsatzbereiche				  
Abtrennung zum Gegenverkehr, Baubereich, seitlicher Schutz
Anforderung: T3/W2

Technische Spezifikationen

Test gemäß EN1317 (unverankert)

System METON VI 12/50/30 FD

Maße L x B x H (mm) 6000 x 300 x 510
Material Stahl, feuerverzinkt / Beton 
Gewicht (kg) 460,00
Art.-Nr. 86001

Fahrzeugtyp PKW LKW

Prüfung TB21 TB41
Aufhaltestufe T1 T3
Wirkungsbereich 0,50 m (0,20 m) 0,70 m (0,40 m)
Wirkungsbereichsklasse W 1 = 0,60 m W 2 = 0,80 m
Mindestaufstelllänge 166 m 166 m
Anprallheftigkeitsstufe A A
Planungsrelevante Breite 0,12 m 0,12 m

	· Anfangs- und Endkonstruktion
	· Übergang auf andere TSE

Zubehör Ab Seite 84

Temporäre Schutzeinrichtungen Aufhaltestufe T1/T3
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Querschnitt

METON IV 12/80/40
 
Temporäre Schutzeinrichtung für Straßen und Autobahnen als 
Rückhaltesystem gegen das Abkommen von Fahrzeugen von 
der Fahrbahn

Vorteile
	· Kompaktes, in der Höhe variables System  
	· Hohe Transportkapazität und schnelle Montage 
	· Vulkanisierte Aufstellflächen zur Schonung des Fahrbahnbelags
	· Aufrüstbar zu H1/W4  (METON IV Plus 12/115/40, Höhe 1,15 m)
	· Aufrüstbar zu T3/W1 (METON IV FD 12/80/40 )
	· Kompatibel mit allen METON- und anderen TSE-Systemen 

durch diverse Übergangskonstruktionen

Einsatzbereiche				  
Abtrennung zum Gegenverkehr, Baubereich, seitlicher Schutz
Anforderung: H1/W4

	· Übergangskonstruktion auf Anfangs- und Endkonstruktion
	· Verbindungselement V2
	· Anfangs- und Endkonstruktion

Technische Spezifikationen

Test gemäß EN1317 (verankert)

System METON IV 12/80/40

Maße L x B x H (mm) 6000 x 400 x 820
Material Stahl, feuerverzinkt / Beton 
Gewicht (kg) 1100,00
Art.-Nr. 84001

Fahrzeugtyp PKW LKW

Prüfung TB11 TB42
Aufhaltestufe H1 H1
Wirkungsbereich 0,80 m (0,40 m) 1,10 m (0,70 m)
Wirkungsbereichsklasse W 2 = 0,80 m W 4 = 1,30 m
Mindestaufstelllänge 150 m 150 m
Anprallheftigkeitsstufe B
Planungsrelevante Breite 0,20 m 0,20 m

Zubehör Ab Seite 84

Temporäre Schutzeinrichtungen Aufhaltestufe H1
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METON IV 12/80/40 FD A+S
 
Temporäre Schutzeinrichtung für Straßen und Autobahnen als 
Rückhaltesystem gegen das Abkommen von Fahrzeugen von 
der Fahrbahn

Vorteile
	· Stabile Ausführung mit statischer Berechnung zur Windlast 
	· Vulkanisierte Aufstellflächen zur Schonung des Fahrbahnbelags
	· Abgrenzung der Sicht zum Baufeld für den Schutz der 

Bauarbeiter und die Vermeidung einer Ablenkung der 
Verkehrsteilnehmer 

	· Schutz des fließenden Verkehrs durch eventuell umherfliegende 
Gegenstände

	· Minimierung des Seitenwinds
	· Kompatibel mit allen METON- und anderen TSE-Systemen 

durch  diverse Übergangskonstruktionen

Einsatzbereiche				  
Abtrennung zum Baubereich, seitlicher Schutz

Technische Spezifikationen

Test gemäß EN1317 (unverankert)

System METON IV 12/80/40 FD A+S

Maße L x B x H (mm) 6000 x 400 x 1540

Material
Stahl, feuerverzinkt / Beton /
Kunststoffplane PE 

Gewicht (kg) 1270,00
Art.-Nr. 84004

Fahrzeugtyp PKW LKW

Prüfung TB21 TB41
Aufhaltestufe T1 T3
Wirkungsbereich 0,50 m (0,10 m) 0,70 m (0,30 m)
Wirkungsbereichsklasse W 1 = 0,60 m W 2 = 0,80 m
Mindestaufstelllänge 127 m 127 m
Anprallheftigkeitsstufe A
Planungsrelevante Breite 0,20 m 0,20 m

	· Anfangs- und Endkonstruktion
	· Übergang auf andere TSE
	· Verbindungselement V2

Zubehör Ab Seite 84

Temporäre Schutzeinrichtungen Arbeits- und Sichtschutz
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SOS-PORT
 
Notöffnung für temporäre Schutzeinrichtung

Vorteile
	· Variable Länge der Notöffnung durch 1,5 m lange 

Einzelelemente
	· Öffnen der Notöffnung durch zwei Personen ohne Einsatz eines 

Hebewerkzeugs oder Kranfahrzeugs möglich
	· Schließen der Notöffnung durch zwei Personen ohne Einsatz 

eines Hebewerkzeugs oder Kranfahrzeugs möglich
	· Kompatibel mit allen METON- und anderen TSE-Systemen 

durch diverse Übergangskonstruktionen

Einsatzbereiche				  
Abtrennung zum Gegenverkehr

Technische Spezifikationen

System SOS-Port

Maße L x B x H (mm) 6500 - 12500 x 300 x 510
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) je 50 kg pro 1,5-m-Element
Art.-Nr. 82002

Temporäre Schutzeinrichtungen Notöffnung
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SONDERKONSTRUKTIONEN 
Rollstuhlrampe mit Podest
METON Lampenmast
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ROLLSTUHLRAMPE 
MIT PODEST  
 
Die Rollstuhlrampe mit Podest eignet sich besonders für 
Baustellenbereiche, in denen Rollstuhlfahrer aufgrund einer 
Gehwegsperrung über einen Notweg auf der Fahrbahn geführt 
werden.
 
Die Montage mittels Schrauben erfolgt vor Ort. Anschließend 
werden die Gitterroste in die Rahmen der Rampe und des 
Podests eingelegt. 

Der Gitterrostbelag garantiert eine sehr hohe Griffigkeit.

Das Podest kann durch die Stellfüße bedarfsgerecht in der 
Höhe verstellt und somit an unterschiedliche Höhen der 
Bordsteinkanten angepasst werden. Die minimale Auffahrhöhe 
beträgt ca. 30 mm, die maximale Auffahrhöhe 200 mm.

Die Mindestlänge der Rollstuhlrampe liegt bei 2560 mm. Diese 
Länge ist für Bordsteine mit einer Höhe von 30 mm bis 150 mm 
erforderlich. Bei Bordsteinen mit einer Höhe zwischen 150 mm 
und 200 mm muss die Rollstuhlrampe verlängert werden. In 
diesem Fall beträgt die Rampenlänge 3570 mm.

Die Rollstuhlrampe ist nach DIN 18040-1 mit maximal 6 % Gefälle 
und einer Breite von 1300 mm ausgeführt.

Die seitliche Aufkantung der Rollstuhlrampe und des Podests ist 
100 mm hoch und verhindert ein Abrutschen der Räder über die 
Außenkanten der Rampe.

Vorteile
	· Qualitativ hochwertige Rollstuhlrampe mit Podest
	· Rutschsichere Fahrfläche
	· Wetterfest
	· Verstellbar in Höhe und Länge
	· Einfacher Aufbau und Lagerung

Technische Spezifikationen

System Rollstuhlrampe mit Podest 

Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) ca. 110,00 (ohne Gitterrost)
Podest / Maße L x B (mm) 1110 x 1400
Podest / Höhe (mm) 30 - 200

Rollstuhlrampe / 
Breite (mm) 1265

Rollstuhlrampe / 
min. Länge (mm) 2560

Rollstuhlrampe / 
max. Länge (mm) 3570

Rollstuhlrampe / 
Neigung (%) 6

Art.-Nr. 90155

System Gitterrost 

Maße L x B (mm) 1200 x 1000 
Material Stahl, feuerverzinkt 
Art.-Nr. 90156

Sonderkonstruktionen Rollstuhlrampe 
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Einsatzbeispiel

Technische Spezifikationen

METON LAMPENMAST 
 
Unser METON Lampenmast ermöglicht die gleichmäßige 
Ausleuchtung von Baustellen und anderen Arbeitsbereichen.

Der Aufbau erfolgt über wenige Einzelteile: Aufstellvorrichtung 
Urbanus City lang mit Spindelfüßen, Aufzugspfosten 6000, 
Zusatzgewichte und Lampenhalter.

Am Lampenhalter ist eine Montage von zwei Lampen möglich. 
Sie werden an den seitlichen Montageplatten befestigt und 
können sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen 
Ebene verstellt werden. 

Der Lampenhalter mit den Lampen wird auf den verfahrbaren 
Wagen montiert. Das Ziehen von Wagen, Lampenhalter und 
Lampen auf die gewünschte Höhe funktioniert per Handkurbel 
über ein Seilgetriebe. Durch das Einrasten eines Stellnockens 
können verschiedene Höhen sicher eingestellt werden.

Die maximale Höhe der Lampen beträgt ca. 6 m.
Vorteile
	· Schnelle und einfache Montage und Demontage
	· Stabiler und robuster Lampenhalter
	· Die Lampen können in alle Richtungen gedreht werden
	· Niveauausgleich durch verstellbare Spindelfüße
	· Der Aufzugspfosten 6000 kommt auch bei der METON Vario-

Kabelbrücke zum Einsatz

System Aufstellvorrichtung Urbanus City lang

Maße L x B x H (mm) 2450 x 810 x 210
Material Stahl, feuerverzinkt 
Gewicht (kg) 75,00
Art.-Nr. 10009

Kombinierbar mit:

	· Spindelfuß 500 
	· Unterlegplatte 400 x 400 x 50
	· Zusatzgewicht 180 kg oder 435 kg
	· Aufzugspfosten 6000
	· Lampenhalter
	· Zusatzstütze UC V

Ab Seite 74

Sonderkonstruktionen Lampenmast 
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DER HIGHWAYLINER 
FÜR WEGWEISENDE  
FAHRBAHNMARKIERUNG

METON GmbH     
06782 98 82 70

vertrieb@meton.eu
meton.eu

KOMPLETTER FUNKTIONSUMFANG AUS VERLEGEEINHEIT, 
PRIMER, VORREINIGUNG UND VORMARKIERUNG

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!



Distanzrohre

Vierkantrohre

Adapter für Schildhalter an Schutzeinrichtungen

Ausziehrohre

Aufsteckpfosten

Artikel
Distanzrohr 1500 / ME 57 
für Bodenfreiheit 1500 mm

Distanzrohr 1500 / ME 57.1 
für Bodenfreiheit 1500 mm

Distanzrohr 2250  / ME 77 
für Bodenfreiheit 2250 mm

Distanzrohr 2250  / ME 77.1 
für Bodenfreiheit 2250 mm

Hohlprofil (mm) 70 x 50 x 3 70 x 70 x 3 70 x 50 x 3 70 x 70 x 3

für Ausziehrohr (mm) 60 x 40 60 x 60 60 x 40 60 x 60

Klemmbefestigung Tafeln mit Randprofil 40 mm Tafeln mit Randprofil 40 mm Tafeln mit Randprofil 40 mm Tafeln mit Randprofil 40 mm

Fixierung 1 Stellschraube für Ausziehrohr 1 Stellschraube für Ausziehrohr 1 Stellschraube für Ausziehrohr 1 Stellschraube für Ausziehrohr

Gesamtlänge (mm) 1255 1255 2005 2005

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Gewicht (kg) 9,40 10,70 13,30 15,30

Art.-Nr. 90004 90005 90006 90007

Artikel Vierkantrohr ME 33 Verlängerung ME 33.1 Vierkantrohr ME 33V Vierkantrohr ME 65 Vierkantrohr ME 65.1

Hohlprofil (mm) 40 x 40 x 2 40 x 40 x 2 40 x 40 x 3 60 x 40 x 2 60 x 60 x 3

Länge (mm)
3000
Andere Längen auf Anfrage

1000
3000
Andere Längen auf Anfrage

3000
Andere Längen auf Anfrage

3000
Andere Längen auf Anfrage

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl (S 355), feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Gewicht (kg) 6,00 3,00 9,00 8,80 15,60

Art.-Nr. 90013 90017 90014V 90015 90016

Artikel Adapter ME 76.1 Adapter ME 76.2 Adapter ME 76.3 Adapter ME 76.4 Adapter ME 76.5 Adapter ME 76.6

Adapter (mm) 50 x 50 70 x 50 60 x 60 70 x 70 Ø 60 Ø 76

Vierkant- / Rundrohr 
(mm)

40 x 40 60 x 40 50 x 50 60 x 60 Ø 60 Ø 76

Länge (mm) 240 240 240 240 240 240

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Art.-Nr. 90018 90019 90020 90021 90022 90023

Artikel Ausziehrohr 2400 / ME 54 Ausziehrohr 2400 / ME 54.1

Hohlprofil (mm) 60 x 40 x 3 60 x 60 x 3

Klemmbefestigung Tafeln mit Randprofil 40 mm Tafeln mit Randprofil 40 mm

Fixierung 1 Stellschraube für Aufsteckpfosten 1 Stellschraube für Aufsteckpfosten

Gesamtlänge (mm) 2400 2400

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Gewicht (kg) 12,00 14,20

Art.-Nr. 90011 90012

Artikel Aufsteckpfosten ME 58 Aufsteckpfosten ME 58.1

Hohlprofil (mm) 40 x 40 x 2 40 x 40 x 2

für Ausziehrohr (mm) 60 x 40 60 x 60

Länge (mm) 850 850

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Gewicht (kg) 3,00 3,00

Art.-Nr. 90009 90010

ZUBEHÖR AUFSTELLVORRICHTUNGEN UND -SYSTEME
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Artikel Niederhalter ME 63 Niederhalter ME 63.1

Konstruktion / 
Anwendung

Niederhalter zur Sicherung der Fußplatten
Geeignet für Aufstellvorrichtung ME 50

Niederhalter zur Sicherung der Fußplatten
Geeignet für Aufstellvorrichtung ME 50.1

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Gewicht (kg) 4,00 4,00

Art.-Nr. 90001 90002

Klemmhalter

Niederhalter

Schellen

Artikel Niederhalter ME 64

Konstruktion / 
Anwendung

Niederhalter zur Sicherung der Fußplatten
Geeignet für Aufstellvorrichtung ME 51+

Material Stahl, feuerverzinkt

Gewicht (kg) 2,00

Art.-Nr. 90003

Artikel Rohrschelle ME 32

Vierkantrohr 40 x 40 mm

Material Stahl, feuerverzinkt

Art.-Nr. 90120

ZUBEHÖR AUFSTELLVORRICHTUNGEN UND -SYSTEME

Artikel zusätzlicher Klemmhalter ME 76.7

Konstruktion / 
Anwendung

Zusätzlicher Klemmhalter des Universalhalters ME 76

Material Stahl, feuerverzinkt

Gewicht (kg) 1,50

Art.-Nr. 90024

Adapter Aufstellvorrichtungen

Artikel Adapter ME 600 A

Konstruktion /
Anwendung

Adapter für Aufstellvorrichtung ME 600 
Vier Schrauben zur Befestigung von Vierkant- oder Rundrohren

Zur Aufnahme von Vierkantrohr bis 60 x 60 mm und Rundrohr bis Ø 60 mm

Material Stahl, feuerverzinkt

Gewicht (kg) 8,00

Art.-Nr. 19002

Artikel Urbanus-Gelenkrohr

Konstruktion /
Anwendung

Gelenkrohr für Aufstellvorrichtung  Urbanus City 
Klappbare Stütze für erhöhte Stabilität und Standsicherheit 
Zwei Schrauben zur Befestigung von Vierkant- oder Rundrohren

Zur Aufnahme von Vierkantrohr bis 60 x 60 mm und Rundrohr bis Ø 60 mm

Material Stahl, feuerverzinkt

Gewicht (kg) 20,00

Art.-Nr. 19001
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Masten

Verlängerungen Masten

Artikel Standmast Standmast / V 

Länge (mm) 1200 / 2083 / 4850 1080 / 1964 / 4680

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Gewicht (kg) 56,00 / 84,00 / 161,00 77,00 / 116,00 / 257,00

Art.-Nr. 90025 / 90026 / 90027 90028V / 90029V / 90030V

Artikel Tri-Mast 560 

Länge (mm) 1250 / 2250 / 4250 / 5250

Material Stahl, feuerverzinkt

Gewicht (kg) 42,00 / 62,00 / 104,00 / 118,00

Art.-Nr. 90031 / 90032 / 90033 / 90034

Artikel Aufzugspfosten 6000

Länge (mm) 6000

Material Stahl, feuerverzinkt

Gewicht (kg) 126,00

Art.-Nr. 90139

Artikel Quatro-Mast / Riegel 290 Quatro-Mast / Riegel 400

Länge (mm) 1250 / 2250 / 4250 1250 / 2250 / 4250

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Gewicht (kg) 34,00 / 53,00 / 84,00 38,00 / 58,00 / 99,00

Art.-Nr. 90035 / 90036 / 90037 90038 / 90039 / 90040

Artikel Gabelständer 500 - 60 Gabelständer 750 - 60 

Länge variabel variabel

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Gewicht (kg) variabel variabel

Art.-Nr. 90059 90060

Artikel Quatro-Riegel 510 Quatro-Riegel 510 / V Quatro-Riegel 876

Länge (mm) 2600 / 3560 / 5000 2600 / 3560 / 5000 3000 / 5000

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl (S355 JR), feuerverzinkt

Gewicht (kg) 80,00 / 107,00 / 151,00 125,00 / 166,00 / 228,00 205,00 / 303,00

Art.-Nr. 90041 / 90042 / 90043 90044V / 90045V / 90046V 90047 / 90048

Artikel Verlängerung für Standmast und Tri-Mast Verlängerung für Quatro-Mast / Riegel 290 - 400

Länge (mm) 715 1250

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Gewicht (kg) 6,00 7,00

Art.-Nr. 90054 90056
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Kragarme

Artikel Kragarm 60 x 60 Kragarm 80 x 80

Konstruktion /
Anwendung

Bestandteil des LSA-Auslegers und Höhenbegrenzer-Auslegers
Geeignet zur Montage von Leitmalen oder Lichtsignalanlagen über der Fahrbahn
Inklusive Zugstab

Maße (mm) 60 x 60 x 3 80 x 80 x 3

Länge (mm) 6000 6000

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Gewicht (kg) ca. 47,00 57,00

Art.-Nr. 90147 90148

Artikel Kragarm ME-LSA / 50 x 50 Kragarm ME-LSA / Ø 50

Konstruktion /
Anwendung

Bestandteil des Aufstellsystems ME-LSA
Geeignet zur Montage von Leitmalen oder Lichtsignalanlagen über der Fahrbahn
Inklusive Zugstab

Maße (mm) 50 x 50 x 4 50 x 4

Länge (mm) 4500 4500

Material Aluminium / Stahl, feuerverzinkt Aluminium / Stahl, feuerverzinkt 

Gewicht (kg) ca. 17,00 ca. 17,00

Art.-Nr. 90149 90150

ZUBEHÖR AUFSTELLVORRICHTUNGEN UND -SYSTEME

Rohrverlängerungen 

Artikel Rohrverlängerung mit Kragarmhalterung ME-LSA

Konstruktion /
Anwendung

Bestandteil des Aufstellsystems ME-LSA
Mit Kragarmhalterung für Vierkantrohr 50 x 50 mm oder Rundrohr Ø 50 mm

Nutzlänge (mm) 2000

Material Stahl, feuerverzinkt 

Gewicht (kg) 25,00

Art.-Nr. 90141

Artikel Rohrverlängerung einfach ME-LSA

Konstruktion /
Anwendung

Bestandteil des Aufstellsystems ME-LSA

Nutzlänge (mm) 2000

Material Stahl, feuerverzinkt 

Gewicht (kg) 23,00

Art.-Nr. 90140

Überspannungsmasten

Artikel Überspannungsmast 60 x 40 Überspannungsmast 60 x 60 

Unterteil Vierkantrohr ME 65  (60 x 40 x 2 mm / 3000 mm) Vierkantrohr ME 65.1  (60 x 60 x 3 mm / 3000 mm)

Oberteil 60 x 40 x 2 mm / 3000 mm – Oberteil mit Kabelauflage 60 x 60 x 3 mm / 3000 mm – Oberteil mit Kabelauflage

Stecksystem Oberteil auf Unterteil Oberteil auf Unterteil

Gesamtlänge 6000 mm 6000 mm

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Art.-Nr. 90057 90058
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Verbindungselemente Riegel / Stiel

Artikel Aufsatzhalter 400 Aufsatzhalter 510

Konstruktion /
Anwendung

Verbindungselement zwischen Standmast und Riegel inklusive Klemmvorrichtung zur festen Montage des Riegels 
Fixe Aufnahmehöhe des Riegels; geeignet für ebene Aufstellsituationen; massive Stahlkonstruktion nach statischer Berechnung

Maße (mm) 1500 x 1000 x 553 1500 x 1000 x 663

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Art.-Nr. 90067 90068

Artikel Adapter Twin für Aufsatzhalter 510 Aufsatzhalter 510-T Twin Adapter für 2 Standmasten

Konstruktion /
Anwendung

Verbindungselement zwischen doppeltem Standmast (Twin) und Riegel 
Fixe Aufnahmehöhe des Riegels; geeignet für ebene Aufstellsituationen; massive Stahlkonstruktion nach statischer Berechnung

Twin-Positionierung hintereinander nebeneinander nebeneinander

Maße (mm) 700 x 2020 x 153 1950 x 1000 x 780 1560 x 1000 x 135

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Art.-Nr. 90069 90070 90071

Artikel Riegelgelenk 290 - 400

Konstruktion /
Anwendung

Verbindungselement für zwei Riegel im Kurvenbereich 
Geeignet  für Kabel- oder Leitungsbrücken, mit mehreren Zwischenstützen; passend für Quatro-Mast / Riegel 290 oder 400

Material Stahl, feuerverzinkt

Gewicht (kg) 51,00

Art.-Nr. 90062

Artikel Klemmung-Kragarm

Konstruktion /
Anwendung

Bestandteil des LSA-Auslegers und Höhenbegrenzer-Auslegers
Zur Befestigung des Kragarms am Quatro-Mast / Riegel 290

Aufnahme
1 x Quadratrohr 70 x 70 zur Aufnahme von Kragarmprofil bis 60 x 60 mm oder Rundrohr Ø 60,3 mm
1 x Quadratrohr 100 x 100 zur Aufnahme von Kragarmprofil bis 90 x 90 mm oder Rundrohr Ø 88,9 mm

Maße (mm) 600 x 500 x 470

Material Stahl, feuerverzinkt

Gewicht (kg) 29,00

Art.-Nr. 90138

Artikel Übergangselement Übergangselement V Übergangselement Twin auf Standmast

Konstruktion /
Anwendung

Verbindungselement zwischen Standmast  
und Quatro-Mast / Riegel 290 oder 400

Verbindungselement zwischen Standmast  
und Quatro-Mast / Riegel 290 oder 400

Verbindungselement zwischen  
zwei Standmasten und einem Standmast

Maße (mm) 1000 x 740 x 8 1000 x 740 x 15 1560 x 1000 x 155

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Gewicht (kg) 41,00 76,00 180,00

Art.-Nr. 90072 90136V 90137

Vario - Aufsatzhalter 400
Max Vario - Aufsatzhalter 510Artikel Vario - Aufsatzhalter 290 Vario - Aufsatzhalter 400 Vario - Aufsatzhalter 876

Konstruktion /
Anwendung

Verbindungselement zwischen Standmast und Riegel inklusive Klemmvorrichtung zur festen Montage des Riegels 
Massive Stahlkonstruktion nach statischer Berechnung; optional verstellbar, zum Ausgleich nichtparalleler Aufstellsituationen

Aufstellhöhen ca. 1000 mm Ausgleich ca. 1000 mm Ausgleich ca. 1000 mm Ausgleich ca. 1000 mm Ausgleich ca. 700 mm Ausgleich

Maße (mm) 640 x 640 x 1500 640 x 740 x 1500 1000 x 740 x 1578 1000 x 740 x 1578 660 x 2020 x 1770

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Art.-Nr. 90061 90063 90064 90065 90066
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Unterlegplatten

Spindelfüße

Erdnägel 

Artikel Spindelfuß 500 Spindelfuß 780

Länge (mm) 500 780

Durchmesser (mm) 38 38

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Gewicht (kg) 2,90 4,00

Art.-Nr. 90084 90085

Artikel Erdnagel 750 Erdnagel 1100 

Länge (mm) 750 1100

Durchmesser (mm) 20 20

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Gewicht (kg) 1,60 2,40

Art.-Nr. 90086 90087

Artikel Unterlegplatte 1500 x 1800 x 200 Unterlegplatte 1490 x 2150 x 200 Unterlegplatte 400 x 400 x 50

Konstruktion /
Anwendung

Stabile Unterlegplatten zur Lastverteilung 

Maße (mm) 1500 x 1800 x 200 1490 x 2150 x 200 400 x 400 x 50

Material Stahl, feuerverzinkt, und Beton Stahl, feuerverzinkt, und Beton Kunststoff

Art.-Nr. 90082 90083 90081

ZUBEHÖR AUFSTELLVORRICHTUNGEN UND -SYSTEME

Ausziehfüße 

Artikel Ausziehfuß gerade

Konstruktion /
Anwendung

Ausziehfuß für Aufstellvorrichtung Urbanus City lang, Aufstellvorrichtung A und Aufstellvorrichtung B 
Der Fuß wird in die Aufstellvorrichtung gesteckt

für Seite links und rechts

Öffnung Spindelfuß 
(mm)

Ø 44

Länge (mm) 550 

Material Stahl, feuerverzinkt 

Gewicht (kg) 2,70

Art.-Nr. 90131

Schildrahmen 

Artikel Schildrahmen Ø 40 / 1600 x 1250 Schildrahmen Ø 40 / 2000 x 1250 Schildrahmen Ø 40 / 2000 x 1500

Rahmengröße (mm) 1730 x 1380 2130 x 1380 2130 x 1630

Durchmesser (mm) Rohrrahmen Ø 40 Rohrrahmen Ø 40 Rohrrahmen Ø 40

Material Aluminium Aluminium Aluminium

Gewicht (kg) 5,20 5,80 6,10

Art.-Nr. 90088 90089 90090
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Kabel- und Leitungshalter 

Kamera-Aufsatzhalter 

Halter für Warnleuchte 

Solarmodulrahmen 

Lampenhalter

Artikel Verlängerung für Kamera-Aufsatzhalter

Höhe (mm) 500

Material Stahl, feuerverzinkt

Art.-Nr. 90095

Artikel Lampenhalter

Anwendung Stabiler Halter für zwei Lampen

Länge (mm) 1000

Gewicht (kg) 3,00

Material Stahl, feuerverzinkt

Art.-Nr. 90154

Artikel Kabel- und Leitungshalter 290 Kabel- und Leitungshalter 400 Kabel- und Leitungshalter 510

Konstruktion /
Anwendung

Zur sicheren Überführung von Kabel und Leitungen; verhindert das Abrutschen von Versorgungsleitungen
Bietet zusätzliche Montagepunkte

Art.-Nr. 90091 90092 90093

Artikel Halter für 1 Warnleuchte / Riegel T-Halter für 2 Warnleuchten Halter für 2 Warnleuchten

Anwendung /
Handhabung

Stabile Halterung bestehend aus zwei Schellen 
zur Anbindung an den Riegel und einem 
Aufnahmepunkt für die Warnleuchte

Stabile Halterung zum Einstecken in Vierkantrohr 
60 x 40 mm und mit zwei Aufnahmepunkten für 
die Warnleuchten

Stabile Halterung bestehend aus zwei Schellen 
zur Anbindung an den Mast und mit zwei 
Aufnahmepunkten für die Warnleuchten

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Art.-Nr. 90114 90113 90115

Artikel Solarmodulrahmen für 2 x 80 W Solarmodulrahmen für 2 x 145 W Solarmodulrahmen fur 2 x 300-320 W Solarbrücke

Anwendung /
Handhabung

Stabiler Rohrrahmen für zwei oder vier Solarmodule; bietet Schutz vor Stößen bei Transport und Handling

Solarmodule 2 x (1195 x 545 mm) 2 x (1500 x 668 mm) 2 x (1640 x 992 mm) 4 x (1500 x 668 mm)

Material Aluminium Aluminium Aluminium Stahl, feuerverzinkt

Art.-Nr. 90116 90117 90118 90119

Kamera-Aufsatzhalter für 
Tri-Mast 560Artikel Kamera-Aufsatzhalter 800 Kamerahalter für Mast 290 Kamerahalter für Mast 400

Konstruktion /
Anwendung

Halterung zur Aufnahme von Kamerasystemen

Mast
Montage auf Quatro-Mast / 
Riegel 290 oder 400

Montage auf Tri-Mast 560 
Montage am Quatro-Mast / 
Riegel 290 (seitlich)

Montage am Quatro-Mast / 
Riegel 400 (seitlich)

Höhe (mm) 800 1000 - -

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Art.-Nr. 90094 90096 90097 90098
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Schildhalter 

Solarhalter

Artikel Solarhalter Oberteil

Anwendung
Zusammenbau mit Solarhalter Unterteil (passend für alle Konstruktionen)
Passend für alle Solarmodulrahmen (2 x 80 W, 2 x 145 W, 2 x 300-320 W) sowie Solarbrücke

Einstellung stufenlos zwischen 30 - 60 °

Höhe (gesamt) ca. 500 mm

Material Stahl, feuerverzinkt

Art.-Nr. 90125

Artikel Solarhalter für Vierkantrohr 40 x 40 Solarhalter für Vierkantrohr 60 x 40

Solarpanele geeignet für kleine Solarmodule geeignet für Solarmodulrahmen  2 x 80 W

Vierkantrohr 40 x 40 mm 60 x 40 mm

Klemmpunkte inklusive inklusive

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Art.-Nr. 90128 90129

Artikel Rundrohr Ø 76 für Schildhalter (mit Rutschsicherung) Rundrohr Ø 60 für Schildhalter (mit Rutschsicherung)

Durchmesser (mm) 76 60

Länge variabel variabel

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Art.-Nr. 90102 90105

Artikel Schildklemme 910 Schildklemme 1500

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Art.-Nr. 90106 90107

Artikel Klemmblech ME 67 Klemmblech ME 67.1

Klemmbefestigung für Tafeln mit Randprofil 40 mm für Tafeln mit Randprofil 40 mm

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Art.-Nr. 90111 90112

Artikel Schildhalter für Mast 290 / Oberteil Schildhalter für Mast 290 / Unterteil Schildhalter für Mast 400 / Oberteil Schildhalter für Mast 400 / Unterteil

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Art.-Nr. 90108 90109 90130 90110

Schildhalter für Riegel 876 H 
3,5 - 4,0 m

Schildhalter für Riegel 876 H 
4,0 - 4,5 m

Schildhalter für Riegel 876 H 
4,5 - 5,0 m

Schildhalter für Riegel 510 H 
1,5 - 2,5 m

Schildhalter für Riegel 510 H 
2,5 - 3,5 mArtikel

Schildhöhe (m) 3,5 - 4,0 4,0 - 4,5 4,5 - 5,0 1,5 - 2,5 2,5 - 3,5

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Art.-Nr. 90099 90100 90101 90103 90104

Solarhalter Unterteil / 
Mast 290 - 400

Solarhalter Unterteil / 
Tri-Mast 560  Artikel

Anwendung Haltekonstruktion zur Montage eines Solarhalters

Mast Befestigung auf Quatro-Mast 290 und 400 Befestigung auf Tri-Mast 560

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Art.-Nr. 90126 90127

Solarhalter Unterteil Kragarm / Standmast  
600 x 860

Solarhalter Unterteil 
Kragarm / Tri-Mast 560 

Solarhalter Unterteil 
Kragarm  / Mast 400 Artikel

Anwendung Haltekonstruktion zur Montage eines Solarhalters

Mast
Befestigung (seitlich) am 
Standmast 600 x 860

Befestigung (seitlich) am 
Tri-Mast 560

Befestigung (seitlich) am 
Mast 400

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Art.-Nr. 90122 90123 90124
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Leitmale

Halter für Lichtsignalanlage und Leitmal

Artikel Leitmal mit Halter / Ø 48 - 51 Leitmal mit Halter / QR 60 x 60 Leitmal mit Halter / QR 80 x 80

Maße des Leitmals (mm) 1500 x 250 (andere Längen auf Anfrage) 1500 x 250 (andere Längen auf Anfrage) 1500 x 250 (andere Längen auf Anfrage)

Bedruckung einseitig oder beidseitig einseitig oder beidseitig einseitig oder beidseitig

Reflexionsklasse RA2 RA2 RA2

Farbe rot / weiß rot / weiß rot / weiß

Material Aluminium Aluminium Aluminium

Anwendung /
Handhabung

Befestigung an Riegel mit Rohrschellen
Einschließlich Halter aus Aluminium; 
variable Länge

Befestigung an Kragarm 60 x 60 mit 
Vierkantschellen
Einschließlich Halter aus Aluminium; 
variable Länge

Befestigung an Kragarm 80 x 80 mit 
Vierkantschellen
Einschließlich Halter aus Aluminium; 
variable Länge

Art.-Nr. 90121 90145 90146

Artikel Kombihalter / Kragarm 60 x 60 Kombihalter / Kragarm 80 x 80 Ampelhalter Q-290

Konstruktion /
Anwendung

Kombihalter für Lichtsignalanlage, 
Leitmal und Klein-VZ
Geeignet für Kragarm 60 x 60

Kombihalter für Lichtsignalanlage, 
Leitmal und Klein-VZ
Geeignet für Kragarm 80 x 80

Halter für Lichtsignalanlage
Geeignet für Quatro-Mast / Riegel

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Art.-Nr. 90151 90152 90153

ZUBEHÖR AUFSTELLVORRICHTUNGEN UND -SYSTEME

Zusatzgewichte

Artikel Fußplatte K1 (gem. TL Aufstellvorrichtungen)

Öffnungen (mm) 40 x 40, 60 x 60, 2 x Ø 43

Handhabung inkl. 2 Tragegriffen

Maße (mm) 820 x 420 x 120

Material Kunststoff

Gewicht (kg) 28,00

Art.-Nr. 10001

Artikel Zusatzgewicht 445 kg

Anwendung /
Handhabung

Stabiles Zusatzgewicht zur Ballastierung des Stahlflachfundaments

Maße (mm) 1100 x 950 x 200

Material Beton

Gewicht (kg) 445,00

Art.-Nr. 90077

Artikel Betongewicht ME-LSA

Anwendung /
Handhabung

Stabiles Zusatzgewicht zur Ballastierung des Stahlrahmens mit Standrohr ME-LSA; stapelbar und witterungsbeständig

Maße (mm) 1080 x 1080 x 450

Material Beton

Gewicht (kg) ca. 1000,00

Art.-Nr. 90134

Artikel Zusatzgewicht 180 kg Zusatzgewicht 435 kg Zusatzgewicht 525 kg

Anwendung /
Handhabung

Stabiles Zusatzgewicht zur Ballastierung unterschiedlicher Aufstellvorrichtungen; stapelbar und witterungsbeständig, 
inklusive 4 Anschlagpunkte

Maße (mm) 820 x 400 x 225 820 x 400 x 550 1300 x 750 x  230

Material Beton und Stahl, feuerverzinkt Beton und Stahl, feuerverzinkt Beton und Stahl, feuerverzinkt

Gewicht (kg) 180,00 435,00 525,00

Art.-Nr. 90075 90076 90078
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Aussteifungen

Diagonalstrebe für 
StandmastArtikel Diagonalstrebe 876 Diagonalstrebe 510 Diagonalstrebe 400

Konstruktion /
Anwendung

Diagonalstrebe zur Steigerung der zulässigen Lastaufnahme; Rundrohrkonstruktion mit beidseitig aufgesetzten Schellen 
Montage erfolgt nach Montageanleitung und statischer Vorgabe

Gesamtlänge (mm) 1041 1216 700 554

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Art.-Nr. 90049 90051 90050 90052

Abdeckung

Artikel Abdeckung ME-LSA

Konstruktion /
Anwendung

Schutzdeckel gegen Schmutz
Geeignet für Stahlrahmen mit Standrohr ME-LSA

Maße (mm) 450 x 450 x 4

Material Aluminium

Gewicht (kg) 2,00

Art.-Nr. 90135

Artikel Zusatzstütze Zusatzstütze UC V

Konstruktion /
Anwendung

Zusatzstütze zur Erhöhung der Standsicherheit
Geeignet für Aufstellvorrichtung A, B und Urbanus City lang

Zusatzstütze zur Erhöhung der Standsicherheit
Geeignet für Aufstellvorrichtung Urbanus City lang

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Gewicht (kg) 1,00 7,50

Art.-Nr. 90142 90143V

Artikel Kopfblech Q-290

Konstruktion /
Anwendung

Bestandteil des LSA-Auslegers und Höhenbegrenzer-Auslegers
Zur Aussteifung des Mastkopfes
Montage auf Quatro-Mast / Riegel 290

Maße (mm) 320 x 440 x 6

Material Stahl, feuerverzinkt

Gewicht (kg) 5,20

Art.-Nr. 90144
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Anfangs- und Endkonstruktion

Übergangskonstruktionen

Verbindungs- und Winkelelemente

Abbildung: 
Verbindungselement -3-

Dilatationselemente

Dreh-Kippelement

Artikel Anfangs- und Endkonstruktion

Länge (mm) 2000

Baubreite (mm) 300

Höhe (mm) 500

Gewicht (kg) 53,00

Material Stahl, feuerverzinkt

Art.-Nr. 89001

Artikel Dreh-Kippelement

Baubreite (mm) 300

Höhe (mm) 500

Gewicht (kg) 21,00

Material Stahl, feuerverzinkt

Art.-Nr. 89007

Artikel METON IV auf METON I / VI METON-System auf andere marktübliche TSE-Systeme

Länge (mm) 1500

nach Bedarf  
Kontaktieren Sie uns!

Baubreite (mm) 300

Höhe (mm) von 800 auf 500

Gewicht (kg) 70,00

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Art.-Nr. 89002

Artikel Dilatationselement -1- Dilatationselement -2-

Ausgleichslänge (mm) 400 - 520 730 - 1150

Baubreite (mm) 300 300

Höhe (mm) 500 500

Gewicht (kg) 27,00 42,00

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Art.-Nr. 89008 89009

Artikel Verbindungselement V2 Verbindungselement -3- Verbindungselement -4- Verbindungselement -5- Winkelelement komplett

Anwendung
Verbindung der Elemente 
der Reihe METON I und VI

„Halbes“ Verbindungsele-
ment für Anbindungen 
und Sonderteile

für abgewinkelte 
Aufstellung 8°

für abgewinkelte 
Aufstellung 15°

für Radien und 
Eckausbildung

Baubreite (mm) 300 300 300 300 300

Höhe (mm) 500 500 500 500 500

Gewicht (kg) 21,00 13,00 22,00 23,00 31,00

Material Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt Stahl, feuerverzinkt

Art.-Nr. 89003 89004 89005 89006 89101
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WEITERE  
 INFORMATIONEN:

I   MASCHINEN- UND GERÄTEVERMIETUNG
I   TEMPORÄRE INFRASTRUKTUR
I   BAULOGISTIK

0800- 1805 8888 oder zeppelin-rental.de

    VERKEHRSFLUSS 
STATT VERKEHRSFRUST?

Unsere intelligenten Verkehrstelematik-Lösungen
sorgen für mehr Sicherheit bei der Umsetzung von
Wechselverkehrsführungen.



E-Mail: vertrieb@meton.eu
meton.eu
Telefon: 06782 98 82 70

METON GmbH
Flugplatzstraße 1
55768 Hoppstädten-Weiersbach

KONTAKTIEREN SIE UNS!


